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Asemapiirustus

ARK 01

1:200Jondalintie 6

Muutos

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

Suunnittelutoimiston tiedot

Päiväys

Piirtäjä/suunnittelija Työnumero

Tontti/Rn:o

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

Vastuullinen suunnittelija

2

Pääpiirustus

18 9

Omakotitalo

02700 KAUNIAINEN

1/8

07.10.2021

220322Nina Töyräskoski

Lena Grönhage, RA-amk

TONTTI:     235-2-18-9

KORKEUSJÄRJESTELMÄ    N2000

TONTIN PINTA-ALA:    1501 m2

SALLITTU RAKENNUSOIKEUS:  400 m2

KERROSALA:
Vanha as.rak:    192 m2

Asuinrakennus:    101 + 97 m2

Yhteensä    390 m2

KERROSALA US 250 mm:
Asuinrakennus: 97 + 94   191 m2

KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS YHTEENSÄ:
192 + 97 + 94 m2  =    383 m2

RAKENNUSOIKEUTTA JÄÄ:  17 m2

KOKONAISALA:
Vanha as.rak:    192 m2

Asuinrakennus:    198 m2

Autokatos:    43 m2

YHTEENSÄ    433 m2

ASUINRAKENNUS:
- Paloluokka P3
- Vesikiertoinen lattialämmitys, maalämpöpumppu
- Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, jonka vuosihyötysuhde 70 %

Maanpinnan luonnollista korkeusasemaa ei tontin rajalla ilman erityistä
syytä muuteta.

Pintavedet johdetaan rakennuksesta poispäin maanpinnan kallistuksin.
Rakennuksen vierellä 3 metrin matkalla kallistus min. 5%. Sadevedet
johdetaan imeytysjärjestelmään.

Kunnallistekniikka (vesijohto, viemäri ja hulevesiverkosto)
viemäröinnit erillisen suunnitelman mukaan.

Liitytään kunnalliseen jätehuoltoon.

Tarkemmat istutukset/ kasvillisuus erillisen pihasuunnitelman mukaan.
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