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RAKENNUSOIKEUSLASKELMA:

koko tontin pinta-ala:    3 108 m2

hallinanjaon alue:    1 004 m2

rakennusoikeus:        775 k-m2

hallinanjaon rak. oik.:      258 k-m2

Kerrosala (US 250mm mukaan):    
1.krs:      128,5 k-m2

2.krs:      128,5 k-m2

TEK-tila (vähennys)       -5,0 k-m2

porras (vähennys)       -6,0 k-m2

kuilut         -2,5 k-m2

ulkovarasto:       15,0 k-m2

yhteensä:        258 k-m2

Rakennusoikeuden ylitys:          0 k-m2

Kerrosala:       
1.krs:      142,0 k-m2

2.krs:      142,0 k-m2

TEK-tila (vähennys)       -5,0 k-m2

porras (vähennys)       -6,0 k-m2

kuilut         -2,5 k-m2

ulkovarasto:       16,5 k-m2

yhteensä (kokonaisala):   287,0 k-m2

Ei osana kerrosala:       
autokatos:       36,5 m2

Bruttoala:       
1.krs:      142,0 m2

2.krs:      142,0 m2

ulkovarasto:       16,5 m2

autokatos:       36,5 m2

yhteensä:     337,0 m2

Tilavuus:       
asuinrakennus:       978 m3

varasto:          30 m3

yhteensä:      1008 m3

Huoneistoala:       
1.krs:      103,0 m2

2.krs:      114,0 m2

yhteensä:     217,0 m2

PEITTOALALASKELMA:
sallitu peittoala:       425 m2

hallinanjaon peittoala:      141 m2

Peittoala:       
1.krs:      128,5 m2

TEK-tila (50% vähennys):      -2,5 m2

ulkovarasto:       15,0 m2

yhteensä:     141,0 m2

Asema 1:200

RAKENNUKSEN SOKKELIN
- nurkkakorko
- (vanhan maapinnan korko)

PERUSVESIKAIVO

SADEVESIKAIVO

RÄNNIKAIVO

OLEMASSA OLEVA PUU

ISTUTETTAVAT PUUT

OLEMASSA OLEVA KUUSIAITA

KAADETTU PUU

PALOLUOKKA: P3
OSASTOIVAT RAKENTEET: EI30

AUTOPAIKKALASKELMA:
3 AP (JOISTA 2 KATETTU)

LÄMMITYSMUOTO:  MAALÄMPÖ JA VESIKIERTOINEN LATTIALÄMMITYS
IV-JÄRJESTELMÄ:  KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMA, LÄMMÖNTALTEENOTTO
HULEVESIKÄSITTELY: KTS HULEVESISUUNNITELMA

MAALÄMPÖKAIVO

BETONIKIVET 600x600mm

LOHKOTTU REUNAKIVI
HARMAA GRANIITI

KORISTESORA
HARMAA GRANIITTI

ISTUTETTAVAT PENSAT

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
JOKAINEN KERROS ON VARUSTETTAVA VÄHINTÄÄN YHDELLÄ PALOVAROITTIMELLA,
KUITENKIN NIIN, ETTÄ JOKAISEN KERROKSEN TAI TASON ALKAVAA 60M2 KOHDEN
OLTAVA VÄHINTÄÄN YKSI PALOVAROITIN.

LOUHITAAN KAIVANNOT TARVITTAESSA JÄTEVESI- JA VESIJOHDOLLE.

RAKENNUKSET LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VESIJOHTOVERKOSTOON.
HARMAAT- JA JÄTEVEDET LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VERKOSTOON.

TALOUSJÄTTEITÄ VARTEN RAKENNETAAN JÄTEKATOS

RADONSUOJAUS HUOMIOITAVA  RAKENNESUUNNITELMISSA .

K  Kuusi
M  Mänty
Ko  Koivu
MP  Marjapensas
O  Omenapuu
L  Luumupuu
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