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KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. no

MittakaavatPiirustuksen sisältö

Piirustuksen no MuutosSuunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

8 4101

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

Kylpyläntie 5

Kylpyläntie 5  Kauniainen
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Andersin Vuorinen

Eeva Valla  arkkitehti   040 5164416
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TONTTIA KOSKEVAT
ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

MERKKIEN SELITYKSIÄ:

              pensasaita: marjakuusi

              kuusiaita

              hedelmäpuu

              nurmi

              betonilaatta

   luonnonkivi ladonta, h= max 500mm

ASEMAKAAVAN MUKAINEN ISTUTUSVYÖHYKE

RAKENNUSALUEEN RAJA

Lämmönlähteenä maalämpö.
Ilmastointijärjestelmä lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen paloluokka P3.
Rakennus varustetaan sähköisellä
palovaroitinjärjestelmällä.

Rakennukset liitetään kaupungin vesi- ,
viemäri- ja hulevesiverkostoon.
Pintavedet imeytetään osittain tontilla.

Kiinteistö liitetään HSY:n jätehuoltoon.
Jätehuolto hallinnanjakosopimuksen mukaisesti.
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