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A

KOROT OVAT NN-JÄRJESTELMÄN MUKAISET
EI MUUTOKSIA RAKENNUKSEN KORKEUSASEMIIN

POHJAPIIRUSTUS PERUSTUU ALKUPERÄISIIN SUUNNITELMIIN

LUONNOS
MUUTOSALUE:

- KAHI-JULKISIVUMUURAUS UUSITAAN 85 MM:N TIILIMUURAUKSENA

- LÄMMÖNERISTYS UUSITAAN JA ULKOSEINÄRAKENTEESEEN LISÄTÄÄN TUULETUSRAOT

US1.

RAKENNEKERROKSET:

US1. / TIILISEINÄT
85 mm                TIILIVERHOUS ARK-SUUNN. MUKAAN (u)
30 mm                TUULETUSRAKO (u)

50...200 mm       LÄMMÖNERISTE ESIM. KINGSPAN KOOLTHERM K15 (LAMBDA 0,020 W/(mK)) (u)
                             ERISTETTÄVÄN PINNAN OIKAISU-/TASOITUSLAASTI (u)

                             TERÄSBETONINEN SISÄKUORI (v)
                            U-ARVO = 0,41...0,11 W/m2K

US2. / BETONISEINÄT JA SOKKELI
100-150 mm        BETONISOKKELI C30/37, KESKINEN RAUDOITUS T8#150(u)
~140 mm              XPS-ERISTE ESIM. FINNFOAM F200 (LAMBDA 0,038 W/(mK)) (u)
130-... mm           KAHITIILI/TERÄSBETONINEN SISÄKUORI (v)

                              TERÄSBETONINEN SISÄKUORI (v)

                              U-ARVO = 0,254 W/m2K
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