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MUUTOSALUE:

- KAHI-JULKISIVUMUURAUS UUSITAAN 85 MM:N TIILIMUURAUKSENA

- LÄMMÖNERISTYS UUSITAAN JA ULKOSEINÄRAKENTEESEEN LISÄTÄÄN TUULETUSRAOT

- IKKUNOITA UUSITAAN

- IKKUNOIDEN VESIPELLITYKSET UUSITAAN / KUNNOSTETAAN
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RAKENNEKERROKSET:

US1. / TIILISEINÄT
85 mm                  TIILIVERHOUS  (u)
30 mm                  TUULETUSRAKO (u)

70-130 mm          LÄMMÖNERISTE ESIM. KINGSPAN KOOLTHERM K15 (LAMBDA 0,020 W/(mK)) (u)

                              ERISTETTÄVÄN PINNAN OIKAISU-/TASOITUSLAASTI (u)
                              TERÄSBETONINEN SISÄKUORI (v)

   U-ARVO = 0,41...0.13 W/m2K

US2. /  SOKKELI
100-150 mm        BETONISOKKELI C30/37,  RAUDOITUS T8#150(u)
~140 mm              XPS-ERISTE ESIM. FINNFOAM F200 (LAMBDA 0,038 W/(mK)) (u)
130-... mm           KAHITIILI/TERÄSBETONINEN SISÄKUORI (v)

                             U-ARVO = 0,48...0,18 W/m2K

 US3. / MUUT SEINÄT
30 mm                  TUULETUSRAKO/KUUMASINKITYT HATTUPROFIILIT t= 1,0 mm k600, KIINNITYS VAAKAKOOLAUKSEEN. (u)
30 mm                  TUULENSUOJALEVY ISOVER RKL-31 FACADE

                              SAUMAT LIMITTÄIN 300 mm

~160 mm             LÄMMÖNERISTE ISOVER KL-33 + PYSTYKOOLAUS 50x150 k600 KIINNITYS BETONISIIN VAAKARAKENTEISIIN.
130-... mm           BETONISEINÄ/-PALKKI/KAHI-MUURAUS (v)
                              U-ARVO = 0,017 W/m2K
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