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Tunnelitien ja Kauniaistentien risteys, näkymä etelään Korsningen mellan Tunnelvägen och Grankullavägen, utsikt  mot söder
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Artesaanipiha / Gula Villan. Näkymä Thurmanin puistotieltä etelään Artesan gården / Gula Villan. Utsikt från Thurmansallén mot söder
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Kävelyreitti keskustasta Junghansin puistoon, näkymä etelään Gångvägen från centrum till Junghans parken, utsikt mot söder



Sijainti

Tavoitteet

Yleissuunnitelma

Työ perustuu keväällä 2016 ratkenneen yleisen arkkitehtuurikilpailun 1. ja 2. palkinnolla palkittuihin töihin ´Huvilat´ ja ´Tillsammans´. 
Niiden pohjalta laadittiin ensimmäisen vaiheen viitesuunnitelma Kauniaisten kaupungintalokorttelin alue, viitesuunnitelma / 
30.6.2017 asemakaavaluonnoksen pohjalle. Suunnitelmaa on työstetty eteenpäin asemakaavaprosessin aikana saatu palaute 
huomioiden. Jatkotyössä suunnitelmaa on kehitetty kokonaisuutena ja tarkennettu sekä kortteleiden että ulkoalueiden 
suunnitteluratkaisujen ja rakennustavan osalta yhdessä maisema-arkkitehtitoisto Masu Planning Oy:n kanssa. Suunnittelualueen 
ulkotilat on kokonaisuutena esitetty selvityksessä Kauniaisten kaupungintalon alue, ulkotilojen viitesuunnitelma 18.6.2024 / 
Maisema-arkkitehtitoimisto Masu Planning Oy. 

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin liikekeskustan eteläpuolella, keskustan välittömässä läheisyydessä. Alueella sijaitsevat 
purettavat kaupungintalo- ja päiväkotirakennus sekä säilytettävä vanha kaupungin omistama puurakennus (Gula Villan) ja kylmänä 
puistorakennuksena toimiva nk. putkanvartijan talo. Kaupungintalon puistomainen edusaukio säilytetään ja sen toiminnallista ja 
kaupunkikuvallista luonnetta kehitetään. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas 1910-luvun huvila 
Villa Junghans. Suunnittelualueen muodostavat kaupungintalon ja Junghansinkuja 3:n tontit. Lisäksi alueeseen kuuluu osia Villa 
Junghansin tontista 2 sekä viheralueesta alueen kaakkoiskulmassa.

Suunnitelman lähtökohtana on sovittaa suunnittelualue osaksi Kauniaisten omaleimaista huvila- ja puutarhakaupunkia. 
Kaupunginhallinnon toiminnot on esitetty osaksi uutta korttelirakennetta, joka muodostaa kutsuvan ja viihtyisän kokonaisuuden 
keskustarakenteen jatkoksi. Uusi tunnistettava kerrostuma vahvistaa Kauniaisten identiteettiä. 

Tavoitteena on ollut suunnitella keskusta-alueelle mitoitettu korttelikokonaisuus, joka tukee sekä asumisen että kaupallisten ja hallinnollisten 
palvelujen kehitystä. Uusi rakenne on toiminnoiltaan pääosin asumista. Lisäksi alueelle sijoittuvat kaupungin hallinnon tilat ja lähipalveluja sekä 
työ- ja liiketiloja maantasoon keskustarakenteeseen ja Gula Villaan liittyen. Kokonaisuuden kerrosala (20 4624 k-m2) on hieman kilpailuvaihetta 
(Huvilat 25 090 k-m2 / Tillsammans 25 310 k-m2) pienempi.

Suunnitelmaa on kehitetty kaavaprosessin aikana saadun palautteen mukaisesti. Korttelin pohjoisosan korkeus on madallettu noudattamaan 
kokonaisuuden räystäslinjaa. Korttelirakenteen eteläosaa on kevennetty ja rakennusmassan muotoa ja sijaintia tarkistettu niin, että pystytään 
säilyttämään luonteva ja mahdollisimman lähellä nykyistä kevyen liikenteen reittiä kulkeva kevyen liikenteen yhteys sekä eteläosan mahdollisimman 
suuri yhtenäinen metsäalue. Kerroskorkeudeltaan rakennusmassa porrastuu molemmissa päissä. Korttelirakenteen liittyminen ja rajaukset katutilaan 
on tarkistettu ja ylin kerros sisäänvedetty molemmin puolin kevyemmän paviljonkimaisen ilmeen saavuttamiseksi. Samalla kun rakennetta on 
pyritty tarkistamaan ympäröivät luonnonarvot huomioiden, on tutkittu asuntosuunnittelun kannalta luonteva runkosyvyys. Korttelirakenteen 
läpi kulkevat kevyen liikenteen läpikulut on keskitetty kolmeen pääreitistöä tukevaan kohtaan, Kauniaistentien laidalle etelä-pohjoissuuntaisen 
kevyen liikenteen reitin alkuun sekä Gula Villanin ja Junghansinkujan yhteyteen. Korttelin pohjamuotoa on yhtenäistetty lähemmäksi alkuperäistä 
ideaa niin, että rakentaminen saadaan keskitettyä mahdollisimman pienelle pinta-alalle.  Kaupungin hallinnon tilat on tutkittu luontevaksi osaksi 
kokonaisuutta.

Suunnitteluratkaisussa korostetaan alueen kaupunkimaista, samalla luonnonläheistä luonnetta. Rakentaminen maanalaisine 
pysäköintilaitoksineen on keskitetty nauhamaiseksi rakenteeksi, joka sijoittuu pääosin jo rakennetuille alueille (purettavat 
rakennukset, liikennealueet ja pysäköintikentät). Näin saadaan säilytettyä mahdollisimman suuri ja yhtenäinen luonteeltaan avoin 
puistokokonaisuus sekä muodostetaan luonteva liittyminen maastoon, ympäröiviin rakennuksiin ja toimintoihin. 

Korttelirakenne avaa ja sulkee sisäänsä eriluonteisin kaupunkitiloja ja kohtaamispaikkoja. Se kaartuu rajaamaan Kauniaistentietä 
muodostaen samalla päätteen Tunnelitien kaupunkinäkymälle. Kauniaistentielle avautuu puistomainen sisäänkäyntiaukio. Aukiolle 
ja Kauniaistentielle avautuen sijoittuvat kaupungin hallinnon tilat sekä maantason liike- ja palvelutilat. Avara puistopiha jakautuu 
tilallisesti pienempiin suojaisiin alueisiin ja mahdollistaa monipuoliset toiminnot erilaisille ja -ikäisille käyttäjäryhmille.

Gula Villanin ympärille rajautuu Artesaaniaukio, jossa asuinrakennusten puistotasossa sijaitsee monikäyttöistä tilaa joko asuntoihin liittyville tai 
ulosvuokrattaville työ- ja harrastetiloille.
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Gula Villan

Villa Junghasin puisto

Näkymä suunnittelualueelle Tunnelitietä pitkin

Näkymä suunnittelualueelle luoteesta

Selostus



Kulkuyhteydet ja pysäköinti

Kaupungin hallinnon tilat

Asunnot ja porrashuoneet

Yhteistilat

Rakennusten arkkitehtoninen kokonaisuus muodostuu tunnistettavasta, mutta samalla luonnonympäristöä rauhallisesti kehystävästä 
massoittelusta. Kokonaisuus voidaan jakaa useampaan toteutusyksikköön. Rakennukset ovat keskustarakenteeseen päin viisi-
kuusikerroksisia. Kaupungin hallinnon tilat sijoittuvat maantasokerroksiin Tunnelitien päätettä korostaen. Maaston noustessa kohti 
etelää korttelirakenne madaltuu kaksikerroksiseksi. Kattokerros on kauttaaltaan sisäänvedetty (0,5-2m).

Rakennusten maantaso ja peruskerrokset ovat paikalla muurattua eläväpintaista vaaleaa tiiltä (valkoisen, vaalean keltaisen, vaalean harmaan ja 
vaalean punertavat sävyt). Maantason liike- työ- ja yhteistilat ovat ilmeeltään avoimia ja niissä on suuret ikkunat. Asuntojen lasitetut parvekkeet 
hahmottuvat sisäänvedettyinä. Parvekekaiteet ovat maalattuja teräslatta- tai pinnakaiteita ja parvekelasitukset täyskorkeita. Tiilijulkisivuilla 
kannustetaan erkkereiden, ranskalaisten parvekkeiden ja kuistien rakentamiseen. Julkisivun vaihtelevat reliefiaiheet luovat tunnistettavaa inhimillistä 
mittakaavaa ja antavat asunnoille monipuolisia tilallisia ja ulkotilaan avautumisen mahdollisuuksia. Erkkereiden sijainnin tulee vaihdella kerroksittain 
ja ne voivat olla korkeintaan 5m leveitä. Kattokerrokset hahmottuvat kevyen paviljonkimaisina . Niiden julkisivut ovat vaaleaksi käsiteltyä puuta tai 
tummaksi patinoitua/maalattua metalliverhousta ja terassien kaiteet maalattuja teräslatta tai -pinnakaidetta.

Maantasokerrosten asuntojen kerroskorkeudet vaihtelevat suunnittelualueen maastonmuotoja hyödyntäen. Osa asunnoista sijoittuu 
kahteen tasoon. Asuntoihin liittyy eriluonteisia ulkotiloja pohjoisosan urbaanimmista tiilimuurilla rajatuista terasseista eteläosan 
luonnonmukaisempiin ja väljempiin etupihoihin. Asuntojen lattiapinnat nostetaan 0,5-1m ympäröivää maantasoa ylemmäksi.

Tiilijalustan kattopinnat ovat käyttö- tai viljelyterasseja tai viherkattoja (maksaruoho-, sammal- tai keto) ja ylimmän kerroksen 
kattopinnat valkoista singeliä.

Ajoneuvo- ja kevyen liikenteen verkosto tukeutuu olevaan rakenteeseen. Nykyisiä kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan ja niiden 
varrelle rakentuu tilalliseltaan luonteeltaan elämyksellinen ja toiminnalliselta luonteeltaan monipuolinen ulkotilojen sarja. Hulevedet 
kerätään maastonmuotoja mukaillen sadevesipuutarhoihin. Junghansinkuja muutetaan istutetuksi pihakaduksi.

Pysäköinti sijoittuu pääosin maanalaiseen, osittain rakennusrungon alaiseen ratkaisuun. Pysäköintilaitos voidaan jakaa kahteen toteutusyksikköön. 
Sisäänajot sijoittuvat Laaksokujalle ja Thurmanin puistotielle.  Porrashuoneista on yhteys pysäköintitasolle. Maantasossa on lisäksi asiointi- ja 
vieraspaikkoja pieninä yksikköinä.  Junghansinkujan varteen sijoittuu eteläisimmän rakennusosan maantasopysäköinti.

Kaupungin hallinnolle on tutkittu helposti lähestyttävät ja kutsuvat tilat, jotka avautuvat monipuolisesti keskustarakenteeseen. 
Tilat sijoittuvat kahteen tasoon. Pääsisäänkäynti on Kauniaistentieltä. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat avoimet yleisötilat 
aputiloineen. Työtilat ja osa neuvottelutiloista sijoittuvat toiseen kerrokseen. Huollon ja henkilökunnan sisäänkäynnit sosiaalitiloineen 
sijoittuvat Laaksokujan puolelle.

Esitetty massoittelu ja runkosyvyys mahdollistavat monipuolisen asuntojakauman. Asunnot voidaan avata molempiin suuntiin maiseman ja 
ilmansuuntien mukaan. Asuntoihin liitetään monipuolisia ulkotiloja, joiden suuntaukset vaihtelevat rakennusmassan ja ilmansuuntien mukaan. 
Porrashuoneiden sisäänkäyntikerrokset rakennetaan rakennetaan väljiksi ja kutsuviksi, ja ne avautuvat pääosin läpi rungon.

Massoittelu ja julkisivut

Yhteistiloja sijoitetaan keskitetysti rakenteen avainkohtiin. Kattokerroksiin sijoittuu pienempiä kerho- ja saunatiloja tunnistettaviin 
paikkoihin, läpikulkujen yhteyteen ja korttelirakenteen eteläpäähän. Kattokerroksiin rakennetaan lisäksi yhteiskäyttöisiä terasseja ja 
mahdollisuuksia kaupunkiviljelyyn. Varastot ja tekniset tilat sijoittuvat pääosin pysäköintitasolle.
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Selostus
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E / VAALEA HARMAA, KIRJAVA
kuten Petersen D91  

D / MUSTA, LAAVA
Tiileri, reikätiili, 
taustapatina- ja sileäpinta 

A /TUMMA HARMAA, KIRJAVA
Tiileri, ruukintiili, osassa tiiliä loft-pinta 
 

B /RUSKEANMUSTA
Tiileri, ruukintiili, osassa tiiliä loft-pinta 
 

C /RUSKEANKIRJAVA
Tiileri, ruukintiili, osassa tiiliä loft-pinta 
 

F / VAALEA KELTAINEN, KIRJAVA
kuten Petersen D70/D71  

G / RUSKEA KELTAINEN, KIRJAVA
kuten Petersen D31/D32  

TIILIPALETTI

Ti i l i ja lusta  paika l la  muurattua t i i l tä
-  Käytetään er i la is ia  t i i l iä ,  sävyjä ,  ladontoja  ja  saumavärejä
-  Ti i l i  ja  sävy vaihte lee asuntojen mukaan
- Yhteispihan puole isten asuntojen terass ien muur i t  asuntotyypin ju lk is ivun mukaan

Er ikois-  ja  kehysmuuraukset Katuun ra jautuvat  muur i t  kuten Petersen /Kolumba/K58/K44

Farver er vejledende
Farbabweichungen möglich
Colours are intended as a guide

PETERSEN TEGL A/S
Nybølnorvej 14 
DK-6310 Broager
Telefon: +45 74 44 12 36
Telefax: +45 74 44 04 34
E-mail: info@petersen-tegl.dk
 www.petersen-tegl.dk

ZD
1143 - 2015

Farver er vejledende
Farbabweichungen möglich
Colours are intended as a guide

PETERSEN TEGL A/S
Nybølnorvej 14 
DK-6310 Broager
Telefon: +45 74 44 12 36
Telefax: +45 74 44 04 34
E-mail: info@petersen-tegl.dk
 www.petersen-tegl.dk

ZD
1143 - 2015

Formater
DNF:  228 x 108 x 54 mm
HF:  220 x 105 x 65 mm
FF:  228 x 108 x 40 mm
Eksempel med hvid og grå fuge, DNF
Ingen rengøring med saltsyre

Formate
DNF:  228 x 108 x 54 mm
HF: 220 x 105 x 65 mm
FF: 228 x 108 x 40 mm
Beispiel mit weißer und grauer Fuge, DNF
Reinigen ohne Salzsäure

Sizes
DNF: 228 x 108 x 54 mm
HF: 220 x 105 x 65 mm
FF:  228 x 108 x 40 mm
Example with white and grey joint, DNF
Not to be cleaned with hydrochloric acid

D70
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1. Rakennuksen alimmat kerrokset ovat paikalla muurattua 
tiiltä, eläväpintaiset valkoisen tai vaaleat sävyt, eri ladontoja.

6. Pihojen rajautuminen

• Tiili ja luonnonkivimuurit
• Kasvillisuus

4. Tiilijalustan kattopinnat  

• viher-, sammal-, ja ketokatot
• kattoviljely 
• kattoterassit 

5. Ylimmän kerroksen kattopinnat vaalea singeli

28 4 2012
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13VERKKOSAARI     – –     Projektisuunnitelma 10600 / 1-6

MATERIAALIT JA RAKENTAMISTAPA

TIILIPINNAT

RUUKINTIILET; VAALEAN, HARMAAN, RUSKEAN JA KELTAISEN SÄVYT

7.-12.KRS MATERIAALIT

- METALLI, 
- VAALEA TAUSTAMAALATTU LASI,
- RELIEFIKUITUBETONI
- PERIAATTEENA YKSIAINEISUUS

JULKISIVUPERIAATTEITA JA PARVEKERATKAISUJA
TIILIJULKISIVUILLA

- SISÄÄNVEDETYT PARVEKEVYÖHYKKEET, 
(PAIKALLA MUURATTU TIILI ULKOPINNASSA)
- ULOKEPARVEKKEET

ATT - 10587/1: As. Oy Helsingin Polaris, Junonkatu 6 KNK-ennakkolausunto 27.3.2012

Veg Tech

VEGETATIONSTEKNIK

Grönare byggande för framtidens städer

MüNcHEN, SAKSA

6.kerros, viherkatto idealuonnos

Viherkatto,  Sedumtak (maksaruohokatto)

-valmis rullamattotuote, joka mahdollistaa valmiiksi kasvatetun vihermaton asentamisen katolle
-viherkattotuotteessa ja yläpohjan käännetyssä rakennetyypissä on erityisesti huomioitu vettä pidät-
tävä pintakerros ja juurisuojaus
-viherkatossa on montaa eri kasvityyppiä, joista kasvuolosuhteisiin parhaiten sopeutuvat menestyvät
-viherkatto-osa ei ole liikennöitävissä

Terass i laudoitus

-liikennöitäville terassiosille asennetaan puukomposiitista valmistettu säänkestävä terassilaudoitus
-terassi toteutetaan täysin esteettömänä samaan tasoon sisätilojen lattian kanssa
-terassiosan rakennetyyppi on pintarakenteita lukuun ottamatta sama kuin viherkatto-osalla 
(pintabetonilaatan alapuolinen rakenne), joten viher- ja oleskeluterasseille saadaan käännetyn 
katon lämmön- ja vesieristeiden osalta yhtenäinen ja turvallinen rakenne

Terass ios ien ra jaukset ja i r tokalustus

-saunaosaston ja kerhotilan yhteyteen tulee terassilasein lasitettu suojaisa lähialue (pieliseinien 
syvyydeltä)
-terassiosat rajataan maalatuin teräspinnakaiten viherkatto-osasta, samainen teräspinnakaide 
jatkuu myös räystäsosalla (kaiteen korkeus h=1100mm räystään ylimmältä kohdalta mitattuna)
-terassiosille voidaan tuoda irtoruukuin korkeampaa suojaavaa kasvillisuutta

SedumtakSedumtak

Sedumtak
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-saunaosaston ja kerhotilan yhteyteen tulee terassilasein lasitettu suojaisa lähialue (pieliseinien 
syvyydeltä)
-terassiosat rajataan maalatuin teräspinnakaiten viherkatto-osasta, samainen teräspinnakaide 
jatkuu myös räystäsosalla (kaiteen korkeus h=1100mm räystään ylimmältä kohdalta mitattuna)
-terassiosille voidaan tuoda irtoruukuin korkeampaa suojaavaa kasvillisuutta

SedumtakSedumtak

Sedumtak

Julkisivu Polariksenkadulle 1:150

1. Paikalla muurattu tiili, 
ruskea (KATU)

6. Betonisokkelielementti, 
silikonimuottikuvioitu väribe-
toni, ruskea

7a. Ikkuna, polttomaalattu 
musta

8a.Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu musta

11. Struktuurimaalattu 
teräslevypintainen ulko-ovi, 
musta

2. Paikalla muurattu tiili, ra-
pattu valkoinen, puuhierretty 
(SISÄPIHA)

4. Luonnonkivimuuri 7b. Ikkuna, polttomaalattu 
vaalean harmaa (SISÄPIHA)

8b. Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu vaalean harmaan 
(SISÄPIHA)

10. Pellitykset yleensä, vaal-
ean harmaa (SISÄPIHA)
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1. Paikalla muurattu tiili, ruskea
2. Paikalla muurattu tiili, rapattu valkoinen, puuhierretty
3. Ikkunakehys, muurattu tiili, ruskea
4. Luonnonkivimuuri
5. Levyrappaus, valkoinen
6. Betonisokkelielementti, silikonimuottikuvioitu väribetoni, ruskea
7. Ikkuna
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalattu vaalean harmaa
8. Teräspinnakaide
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalaatu vaalean harmaa
9. Räystäspellitykset
10. Pellitykset yleensä
11. Struktuurimaalattu teräslevypintainen ulko-ovi, musta
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VIITESUUNNITELMA 10.10.2014

Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille

MATALAT OSAT 

- OMAT KUISTIT JA PIHAT
- RANSKALAISET PARVEKKEET

28 4 2012
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7.-12.KRS MATERIAALIT

- METALLI, 
- VAALEA TAUSTAMAALATTU LASI,
- RELIEFIKUITUBETONI
- PERIAATTEENA YKSIAINEISUUS

JULKISIVUPERIAATTEITA JA PARVEKERATKAISUJA
TIILIJULKISIVUILLA

- SISÄÄNVEDETYT PARVEKEVYÖHYKKEET, 
(PAIKALLA MUURATTU TIILI ULKOPINNASSA)
- ULOKEPARVEKKEET
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Veg Tech

VEGETATIONSTEKNIK

Grönare byggande för framtidens städer

MüNcHEN, SAKSA

6.kerros, viherkatto idealuonnos

Viherkatto,  Sedumtak (maksaruohokatto)

-valmis rullamattotuote, joka mahdollistaa valmiiksi kasvatetun vihermaton asentamisen katolle
-viherkattotuotteessa ja yläpohjan käännetyssä rakennetyypissä on erityisesti huomioitu vettä pidät-
tävä pintakerros ja juurisuojaus
-viherkatossa on montaa eri kasvityyppiä, joista kasvuolosuhteisiin parhaiten sopeutuvat menestyvät
-viherkatto-osa ei ole liikennöitävissä

Terass i laudoitus

-liikennöitäville terassiosille asennetaan puukomposiitista valmistettu säänkestävä terassilaudoitus
-terassi toteutetaan täysin esteettömänä samaan tasoon sisätilojen lattian kanssa
-terassiosan rakennetyyppi on pintarakenteita lukuun ottamatta sama kuin viherkatto-osalla 
(pintabetonilaatan alapuolinen rakenne), joten viher- ja oleskeluterasseille saadaan käännetyn 
katon lämmön- ja vesieristeiden osalta yhtenäinen ja turvallinen rakenne

Terass ios ien ra jaukset ja i r tokalustus

-saunaosaston ja kerhotilan yhteyteen tulee terassilasein lasitettu suojaisa lähialue (pieliseinien 
syvyydeltä)
-terassiosat rajataan maalatuin teräspinnakaiten viherkatto-osasta, samainen teräspinnakaide 
jatkuu myös räystäsosalla (kaiteen korkeus h=1100mm räystään ylimmältä kohdalta mitattuna)
-terassiosille voidaan tuoda irtoruukuin korkeampaa suojaavaa kasvillisuutta

SedumtakSedumtak

Sedumtak
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6. Betonisokkelielementti, 
silikonimuottikuvioitu väribe-
toni, ruskea

7a. Ikkuna, polttomaalattu 
musta

8a.Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu musta

11. Struktuurimaalattu 
teräslevypintainen ulko-ovi, 
musta

2. Paikalla muurattu tiili, ra-
pattu valkoinen, puuhierretty 
(SISÄPIHA)

4. Luonnonkivimuuri 7b. Ikkuna, polttomaalattu 
vaalean harmaa (SISÄPIHA)
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1. Paikalla muurattu tiili, ruskea
2. Paikalla muurattu tiili, rapattu valkoinen, puuhierretty
3. Ikkunakehys, muurattu tiili, ruskea
4. Luonnonkivimuuri
5. Levyrappaus, valkoinen
6. Betonisokkelielementti, silikonimuottikuvioitu väribetoni, ruskea
7. Ikkuna
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalattu vaalean harmaa
8. Teräspinnakaide
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalaatu vaalean harmaa
9. Räystäspellitykset
10. Pellitykset yleensä
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Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille
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Veg Tech

VEGETATIONSTEKNIK

Grönare byggande för framtidens städer

MüNcHEN, SAKSA

6.kerros, viherkatto idealuonnos

Viherkatto,  Sedumtak (maksaruohokatto)

-valmis rullamattotuote, joka mahdollistaa valmiiksi kasvatetun vihermaton asentamisen katolle
-viherkattotuotteessa ja yläpohjan käännetyssä rakennetyypissä on erityisesti huomioitu vettä pidät-
tävä pintakerros ja juurisuojaus
-viherkatossa on montaa eri kasvityyppiä, joista kasvuolosuhteisiin parhaiten sopeutuvat menestyvät
-viherkatto-osa ei ole liikennöitävissä

Terass i laudoitus

-liikennöitäville terassiosille asennetaan puukomposiitista valmistettu säänkestävä terassilaudoitus
-terassi toteutetaan täysin esteettömänä samaan tasoon sisätilojen lattian kanssa
-terassiosan rakennetyyppi on pintarakenteita lukuun ottamatta sama kuin viherkatto-osalla 
(pintabetonilaatan alapuolinen rakenne), joten viher- ja oleskeluterasseille saadaan käännetyn 
katon lämmön- ja vesieristeiden osalta yhtenäinen ja turvallinen rakenne

Terass ios ien ra jaukset ja i r tokalustus

-saunaosaston ja kerhotilan yhteyteen tulee terassilasein lasitettu suojaisa lähialue (pieliseinien 
syvyydeltä)
-terassiosat rajataan maalatuin teräspinnakaiten viherkatto-osasta, samainen teräspinnakaide 
jatkuu myös räystäsosalla (kaiteen korkeus h=1100mm räystään ylimmältä kohdalta mitattuna)
-terassiosille voidaan tuoda irtoruukuin korkeampaa suojaavaa kasvillisuutta

SedumtakSedumtak

Sedumtak
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silikonimuottikuvioitu väribe-
toni, ruskea

7a. Ikkuna, polttomaalattu 
musta

8a.Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu musta

11. Struktuurimaalattu 
teräslevypintainen ulko-ovi, 
musta

2. Paikalla muurattu tiili, ra-
pattu valkoinen, puuhierretty 
(SISÄPIHA)

4. Luonnonkivimuuri 7b. Ikkuna, polttomaalattu 
vaalean harmaa (SISÄPIHA)

8b. Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu vaalean harmaan 
(SISÄPIHA)

10. Pellitykset yleensä, vaal-
ean harmaa (SISÄPIHA)
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1. Paikalla muurattu tiili, ruskea
2. Paikalla muurattu tiili, rapattu valkoinen, puuhierretty
3. Ikkunakehys, muurattu tiili, ruskea
4. Luonnonkivimuuri
5. Levyrappaus, valkoinen
6. Betonisokkelielementti, silikonimuottikuvioitu väribetoni, ruskea
7. Ikkuna
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalattu vaalean harmaa
8. Teräspinnakaide
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalaatu vaalean harmaa
9. Räystäspellitykset
10. Pellitykset yleensä
11. Struktuurimaalattu teräslevypintainen ulko-ovi, musta
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VIITESUUNNITELMA 10.10.2014

Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille

MATALAT OSAT 

- OMAT KUISTIT JA PIHAT
- RANSKALAISET PARVEKKEET

28 4 2012
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TIILIPINNAT

RUUKINTIILET; VAALEAN, HARMAAN, RUSKEAN JA KELTAISEN SÄVYT

7.-12.KRS MATERIAALIT

- METALLI, 
- VAALEA TAUSTAMAALATTU LASI,
- RELIEFIKUITUBETONI
- PERIAATTEENA YKSIAINEISUUS

JULKISIVUPERIAATTEITA JA PARVEKERATKAISUJA
TIILIJULKISIVUILLA

- SISÄÄNVEDETYT PARVEKEVYÖHYKKEET, 
(PAIKALLA MUURATTU TIILI ULKOPINNASSA)
- ULOKEPARVEKKEET
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Veg Tech

VEGETATIONSTEKNIK

Grönare byggande för framtidens städer

MüNcHEN, SAKSA

6.kerros, viherkatto idealuonnos

Viherkatto,  Sedumtak (maksaruohokatto)

-valmis rullamattotuote, joka mahdollistaa valmiiksi kasvatetun vihermaton asentamisen katolle
-viherkattotuotteessa ja yläpohjan käännetyssä rakennetyypissä on erityisesti huomioitu vettä pidät-
tävä pintakerros ja juurisuojaus
-viherkatossa on montaa eri kasvityyppiä, joista kasvuolosuhteisiin parhaiten sopeutuvat menestyvät
-viherkatto-osa ei ole liikennöitävissä

Terass i laudoitus

-liikennöitäville terassiosille asennetaan puukomposiitista valmistettu säänkestävä terassilaudoitus
-terassi toteutetaan täysin esteettömänä samaan tasoon sisätilojen lattian kanssa
-terassiosan rakennetyyppi on pintarakenteita lukuun ottamatta sama kuin viherkatto-osalla 
(pintabetonilaatan alapuolinen rakenne), joten viher- ja oleskeluterasseille saadaan käännetyn 
katon lämmön- ja vesieristeiden osalta yhtenäinen ja turvallinen rakenne

Terass ios ien ra jaukset ja i r tokalustus

-saunaosaston ja kerhotilan yhteyteen tulee terassilasein lasitettu suojaisa lähialue (pieliseinien 
syvyydeltä)
-terassiosat rajataan maalatuin teräspinnakaiten viherkatto-osasta, samainen teräspinnakaide 
jatkuu myös räystäsosalla (kaiteen korkeus h=1100mm räystään ylimmältä kohdalta mitattuna)
-terassiosille voidaan tuoda irtoruukuin korkeampaa suojaavaa kasvillisuutta

SedumtakSedumtak

Sedumtak
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1. Paikalla muurattu tiili, 
ruskea (KATU)

6. Betonisokkelielementti, 
silikonimuottikuvioitu väribe-
toni, ruskea

7a. Ikkuna, polttomaalattu 
musta

8a.Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu musta

11. Struktuurimaalattu 
teräslevypintainen ulko-ovi, 
musta

2. Paikalla muurattu tiili, ra-
pattu valkoinen, puuhierretty 
(SISÄPIHA)

4. Luonnonkivimuuri 7b. Ikkuna, polttomaalattu 
vaalean harmaa (SISÄPIHA)

8b. Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu vaalean harmaan 
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ean harmaa (SISÄPIHA)
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1. Paikalla muurattu tiili, ruskea
2. Paikalla muurattu tiili, rapattu valkoinen, puuhierretty
3. Ikkunakehys, muurattu tiili, ruskea
4. Luonnonkivimuuri
5. Levyrappaus, valkoinen
6. Betonisokkelielementti, silikonimuottikuvioitu väribetoni, ruskea
7. Ikkuna
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalattu vaalean harmaa
8. Teräspinnakaide
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalaatu vaalean harmaa
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10. Pellitykset yleensä
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VIITESUUNNITELMA 10.10.2014

Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille
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- RANSKALAISET PARVEKKEET
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Veg Tech

VEGETATIONSTEKNIK

Grönare byggande för framtidens städer

MüNcHEN, SAKSA

6.kerros, viherkatto idealuonnos

Viherkatto,  Sedumtak (maksaruohokatto)

-valmis rullamattotuote, joka mahdollistaa valmiiksi kasvatetun vihermaton asentamisen katolle
-viherkattotuotteessa ja yläpohjan käännetyssä rakennetyypissä on erityisesti huomioitu vettä pidät-
tävä pintakerros ja juurisuojaus
-viherkatossa on montaa eri kasvityyppiä, joista kasvuolosuhteisiin parhaiten sopeutuvat menestyvät
-viherkatto-osa ei ole liikennöitävissä

Terass i laudoitus

-liikennöitäville terassiosille asennetaan puukomposiitista valmistettu säänkestävä terassilaudoitus
-terassi toteutetaan täysin esteettömänä samaan tasoon sisätilojen lattian kanssa
-terassiosan rakennetyyppi on pintarakenteita lukuun ottamatta sama kuin viherkatto-osalla 
(pintabetonilaatan alapuolinen rakenne), joten viher- ja oleskeluterasseille saadaan käännetyn 
katon lämmön- ja vesieristeiden osalta yhtenäinen ja turvallinen rakenne

Terass ios ien ra jaukset ja i r tokalustus

-saunaosaston ja kerhotilan yhteyteen tulee terassilasein lasitettu suojaisa lähialue (pieliseinien 
syvyydeltä)
-terassiosat rajataan maalatuin teräspinnakaiten viherkatto-osasta, samainen teräspinnakaide 
jatkuu myös räystäsosalla (kaiteen korkeus h=1100mm räystään ylimmältä kohdalta mitattuna)
-terassiosille voidaan tuoda irtoruukuin korkeampaa suojaavaa kasvillisuutta

SedumtakSedumtak

Sedumtak
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1. Paikalla muurattu tiili, ruskea
2. Paikalla muurattu tiili, rapattu valkoinen, puuhierretty
3. Ikkunakehys, muurattu tiili, ruskea
4. Luonnonkivimuuri
5. Levyrappaus, valkoinen
6. Betonisokkelielementti, silikonimuottikuvioitu väribetoni, ruskea
7. Ikkuna
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalattu vaalean harmaa
8. Teräspinnakaide
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalaatu vaalean harmaa
9. Räystäspellitykset
10. Pellitykset yleensä
11. Struktuurimaalattu teräslevypintainen ulko-ovi, musta
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VIITESUUNNITELMA 10.10.2014

Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille

MATALAT OSAT 

- OMAT KUISTIT JA PIHAT
- RANSKALAISET PARVEKKEET
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7.-12.KRS MATERIAALIT

- METALLI, 
- VAALEA TAUSTAMAALATTU LASI,
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- PERIAATTEENA YKSIAINEISUUS

JULKISIVUPERIAATTEITA JA PARVEKERATKAISUJA
TIILIJULKISIVUILLA

- SISÄÄNVEDETYT PARVEKEVYÖHYKKEET, 
(PAIKALLA MUURATTU TIILI ULKOPINNASSA)
- ULOKEPARVEKKEET
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Veg Tech

VEGETATIONSTEKNIK

Grönare byggande för framtidens städer

MüNcHEN, SAKSA

6.kerros, viherkatto idealuonnos

Viherkatto,  Sedumtak (maksaruohokatto)

-valmis rullamattotuote, joka mahdollistaa valmiiksi kasvatetun vihermaton asentamisen katolle
-viherkattotuotteessa ja yläpohjan käännetyssä rakennetyypissä on erityisesti huomioitu vettä pidät-
tävä pintakerros ja juurisuojaus
-viherkatossa on montaa eri kasvityyppiä, joista kasvuolosuhteisiin parhaiten sopeutuvat menestyvät
-viherkatto-osa ei ole liikennöitävissä

Terass i laudoitus

-liikennöitäville terassiosille asennetaan puukomposiitista valmistettu säänkestävä terassilaudoitus
-terassi toteutetaan täysin esteettömänä samaan tasoon sisätilojen lattian kanssa
-terassiosan rakennetyyppi on pintarakenteita lukuun ottamatta sama kuin viherkatto-osalla 
(pintabetonilaatan alapuolinen rakenne), joten viher- ja oleskeluterasseille saadaan käännetyn 
katon lämmön- ja vesieristeiden osalta yhtenäinen ja turvallinen rakenne

Terass ios ien ra jaukset ja i r tokalustus

-saunaosaston ja kerhotilan yhteyteen tulee terassilasein lasitettu suojaisa lähialue (pieliseinien 
syvyydeltä)
-terassiosat rajataan maalatuin teräspinnakaiten viherkatto-osasta, samainen teräspinnakaide 
jatkuu myös räystäsosalla (kaiteen korkeus h=1100mm räystään ylimmältä kohdalta mitattuna)
-terassiosille voidaan tuoda irtoruukuin korkeampaa suojaavaa kasvillisuutta

SedumtakSedumtak

Sedumtak
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Julkisivu Polariksenkadulle 1:150

1. Paikalla muurattu tiili, 
ruskea (KATU)

6. Betonisokkelielementti, 
silikonimuottikuvioitu väribe-
toni, ruskea

7a. Ikkuna, polttomaalattu 
musta

8a.Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu musta

11. Struktuurimaalattu 
teräslevypintainen ulko-ovi, 
musta

2. Paikalla muurattu tiili, ra-
pattu valkoinen, puuhierretty 
(SISÄPIHA)

4. Luonnonkivimuuri 7b. Ikkuna, polttomaalattu 
vaalean harmaa (SISÄPIHA)

8b. Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu vaalean harmaan 
(SISÄPIHA)

10. Pellitykset yleensä, vaal-
ean harmaa (SISÄPIHA)
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1. Paikalla muurattu tiili, ruskea
2. Paikalla muurattu tiili, rapattu valkoinen, puuhierretty
3. Ikkunakehys, muurattu tiili, ruskea
4. Luonnonkivimuuri
5. Levyrappaus, valkoinen
6. Betonisokkelielementti, silikonimuottikuvioitu väribetoni, ruskea
7. Ikkuna
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalattu vaalean harmaa
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VIITESUUNNITELMA 10.10.2014

Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille

MATALAT OSAT 

- OMAT KUISTIT JA PIHAT
- RANSKALAISET PARVEKKEET

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. Kattokerroksen julkisivu on maalattua puuta tai 
metalliverhousta. 

3. Parvekkeiden kaiteet ovat maalattuja teräslatta- tai 
pinnakaiteita.   

Rakentamistapa
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TIILIJULKISIVUILLA

- SISÄÄNVEDETYT PARVEKEVYÖHYKKEET, 
(PAIKALLA MUURATTU TIILI ULKOPINNASSA)
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Veg Tech

VEGETATIONSTEKNIK

Grönare byggande för framtidens städer

MüNcHEN, SAKSA

6.kerros, viherkatto idealuonnos

Viherkatto,  Sedumtak (maksaruohokatto)

-valmis rullamattotuote, joka mahdollistaa valmiiksi kasvatetun vihermaton asentamisen katolle
-viherkattotuotteessa ja yläpohjan käännetyssä rakennetyypissä on erityisesti huomioitu vettä pidät-
tävä pintakerros ja juurisuojaus
-viherkatossa on montaa eri kasvityyppiä, joista kasvuolosuhteisiin parhaiten sopeutuvat menestyvät
-viherkatto-osa ei ole liikennöitävissä

Terass i laudoitus

-liikennöitäville terassiosille asennetaan puukomposiitista valmistettu säänkestävä terassilaudoitus
-terassi toteutetaan täysin esteettömänä samaan tasoon sisätilojen lattian kanssa
-terassiosan rakennetyyppi on pintarakenteita lukuun ottamatta sama kuin viherkatto-osalla 
(pintabetonilaatan alapuolinen rakenne), joten viher- ja oleskeluterasseille saadaan käännetyn 
katon lämmön- ja vesieristeiden osalta yhtenäinen ja turvallinen rakenne

Terass ios ien ra jaukset ja i r tokalustus

-saunaosaston ja kerhotilan yhteyteen tulee terassilasein lasitettu suojaisa lähialue (pieliseinien 
syvyydeltä)
-terassiosat rajataan maalatuin teräspinnakaiten viherkatto-osasta, samainen teräspinnakaide 
jatkuu myös räystäsosalla (kaiteen korkeus h=1100mm räystään ylimmältä kohdalta mitattuna)
-terassiosille voidaan tuoda irtoruukuin korkeampaa suojaavaa kasvillisuutta

SedumtakSedumtak

Sedumtak
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7. Ikkuna
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalattu vaalean harmaa
8. Teräspinnakaide
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalaatu vaalean harmaa
9. Räystäspellitykset
10. Pellitykset yleensä
11. Struktuurimaalattu teräslevypintainen ulko-ovi, musta

34 4 2012

Kaupunkikylä, elegantisti betonista
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KATTOPINNAT 

- VIHERKATOT, 
- KIVIPUUTARHAT 
- KATTOTERASSIT 

PIHOJEN RAJUTUMINEN KATUTILAAN JA YHT. PIHAAN

- TIILI- TAI LUONNONKIVIMUURIT
- KASVILLISUUS
- TIILI JA LUONNONKIVI PIHAPINNOISSA

KRUUNUVUORI

54

VIITESUUNNITELMA 10.10.2014

Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille

MATALAT OSAT 

- OMAT KUISTIT JA PIHAT
- RANSKALAISET PARVEKKEET
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MATERIAALIT JA RAKENTAMISTAPA

TIILIPINNAT

RUUKINTIILET; VAALEAN, HARMAAN, RUSKEAN JA KELTAISEN SÄVYT

7.-12.KRS MATERIAALIT

- METALLI, 
- VAALEA TAUSTAMAALATTU LASI,
- RELIEFIKUITUBETONI
- PERIAATTEENA YKSIAINEISUUS

JULKISIVUPERIAATTEITA JA PARVEKERATKAISUJA
TIILIJULKISIVUILLA

ATT - 10587/1: As. Oy Helsingin Polaris, Junonkatu 6 KNK-ennakkolausunto 27.3.2012

Veg Tech

VEGETATIONSTEKNIK

Grönare byggande för framtidens städer

MüNcHEN, SAKSA

6.kerros, viherkatto idealuonnos

Viherkatto,  Sedumtak (maksaruohokatto)

-valmis rullamattotuote, joka mahdollistaa valmiiksi kasvatetun vihermaton asentamisen katolle
-viherkattotuotteessa ja yläpohjan käännetyssä rakennetyypissä on erityisesti huomioitu vettä pidät-
tävä pintakerros ja juurisuojaus
-viherkatossa on montaa eri kasvityyppiä, joista kasvuolosuhteisiin parhaiten sopeutuvat menestyvät
-viherkatto-osa ei ole liikennöitävissä

Terass i laudoitus

-liikennöitäville terassiosille asennetaan puukomposiitista valmistettu säänkestävä terassilaudoitus
-terassi toteutetaan täysin esteettömänä samaan tasoon sisätilojen lattian kanssa
-terassiosan rakennetyyppi on pintarakenteita lukuun ottamatta sama kuin viherkatto-osalla 
(pintabetonilaatan alapuolinen rakenne), joten viher- ja oleskeluterasseille saadaan käännetyn 
katon lämmön- ja vesieristeiden osalta yhtenäinen ja turvallinen rakenne

Terass ios ien ra jaukset ja i r tokalustus

-saunaosaston ja kerhotilan yhteyteen tulee terassilasein lasitettu suojaisa lähialue (pieliseinien 
syvyydeltä)
-terassiosat rajataan maalatuin teräspinnakaiten viherkatto-osasta, samainen teräspinnakaide 
jatkuu myös räystäsosalla (kaiteen korkeus h=1100mm räystään ylimmältä kohdalta mitattuna)
-terassiosille voidaan tuoda irtoruukuin korkeampaa suojaavaa kasvillisuutta

SedumtakSedumtak

Sedumtak
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Veg Tech

VEGETATIONSTEKNIK

Grönare byggande för framtidens städer

MüNcHEN, SAKSA

6.kerros, viherkatto idealuonnos

Viherkatto,  Sedumtak (maksaruohokatto)

-valmis rullamattotuote, joka mahdollistaa valmiiksi kasvatetun vihermaton asentamisen katolle
-viherkattotuotteessa ja yläpohjan käännetyssä rakennetyypissä on erityisesti huomioitu vettä pidät-
tävä pintakerros ja juurisuojaus
-viherkatossa on montaa eri kasvityyppiä, joista kasvuolosuhteisiin parhaiten sopeutuvat menestyvät
-viherkatto-osa ei ole liikennöitävissä

Terass i laudoitus

-liikennöitäville terassiosille asennetaan puukomposiitista valmistettu säänkestävä terassilaudoitus
-terassi toteutetaan täysin esteettömänä samaan tasoon sisätilojen lattian kanssa
-terassiosan rakennetyyppi on pintarakenteita lukuun ottamatta sama kuin viherkatto-osalla 
(pintabetonilaatan alapuolinen rakenne), joten viher- ja oleskeluterasseille saadaan käännetyn 
katon lämmön- ja vesieristeiden osalta yhtenäinen ja turvallinen rakenne

Terass ios ien ra jaukset ja i r tokalustus

-saunaosaston ja kerhotilan yhteyteen tulee terassilasein lasitettu suojaisa lähialue (pieliseinien 
syvyydeltä)
-terassiosat rajataan maalatuin teräspinnakaiten viherkatto-osasta, samainen teräspinnakaide 
jatkuu myös räystäsosalla (kaiteen korkeus h=1100mm räystään ylimmältä kohdalta mitattuna)
-terassiosille voidaan tuoda irtoruukuin korkeampaa suojaavaa kasvillisuutta

SedumtakSedumtak

Sedumtak
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Veg Tech

VEGETATIONSTEKNIK

Grönare byggande för framtidens städer

MüNcHEN, SAKSA

6.kerros, viherkatto idealuonnos

Viherkatto,  Sedumtak (maksaruohokatto)

-valmis rullamattotuote, joka mahdollistaa valmiiksi kasvatetun vihermaton asentamisen katolle
-viherkattotuotteessa ja yläpohjan käännetyssä rakennetyypissä on erityisesti huomioitu vettä pidät-
tävä pintakerros ja juurisuojaus
-viherkatossa on montaa eri kasvityyppiä, joista kasvuolosuhteisiin parhaiten sopeutuvat menestyvät
-viherkatto-osa ei ole liikennöitävissä

Terass i laudoitus

-liikennöitäville terassiosille asennetaan puukomposiitista valmistettu säänkestävä terassilaudoitus
-terassi toteutetaan täysin esteettömänä samaan tasoon sisätilojen lattian kanssa
-terassiosan rakennetyyppi on pintarakenteita lukuun ottamatta sama kuin viherkatto-osalla 
(pintabetonilaatan alapuolinen rakenne), joten viher- ja oleskeluterasseille saadaan käännetyn 
katon lämmön- ja vesieristeiden osalta yhtenäinen ja turvallinen rakenne

Terass ios ien ra jaukset ja i r tokalustus

-saunaosaston ja kerhotilan yhteyteen tulee terassilasein lasitettu suojaisa lähialue (pieliseinien 
syvyydeltä)
-terassiosat rajataan maalatuin teräspinnakaiten viherkatto-osasta, samainen teräspinnakaide 
jatkuu myös räystäsosalla (kaiteen korkeus h=1100mm räystään ylimmältä kohdalta mitattuna)
-terassiosille voidaan tuoda irtoruukuin korkeampaa suojaavaa kasvillisuutta

SedumtakSedumtak

Sedumtak

Julkisivu Polariksenkadulle 1:150

1. Paikalla muurattu tiili, 
ruskea (KATU)

6. Betonisokkelielementti, 
silikonimuottikuvioitu väribe-
toni, ruskea

7a. Ikkuna, polttomaalattu 
musta

8a.Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu musta

11. Struktuurimaalattu 
teräslevypintainen ulko-ovi, 
musta

2. Paikalla muurattu tiili, ra-
pattu valkoinen, puuhierretty 
(SISÄPIHA)

4. Luonnonkivimuuri 7b. Ikkuna, polttomaalattu 
vaalean harmaa (SISÄPIHA)

8b. Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu vaalean harmaan 
(SISÄPIHA)

10. Pellitykset yleensä, vaal-
ean harmaa (SISÄPIHA)

ATT - 10587/11: As. Oy Helsingin Satamavillat, Polariksenkatu 9 KNK-ennakkolausunto 27.3.2012

1. Paikalla muurattu tiili, ruskea
2. Paikalla muurattu tiili, rapattu valkoinen, puuhierretty
3. Ikkunakehys, muurattu tiili, ruskea
4. Luonnonkivimuuri
5. Levyrappaus, valkoinen
6. Betonisokkelielementti, silikonimuottikuvioitu väribetoni, ruskea
7. Ikkuna
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalattu vaalean harmaa
8. Teräspinnakaide
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalaatu vaalean harmaa
9. Räystäspellitykset
10. Pellitykset yleensä
11. Struktuurimaalattu teräslevypintainen ulko-ovi, musta
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KATTOPINNAT 

- VIHERKATOT, 
- KIVIPUUTARHAT 
- KATTOTERASSIT
- KERMIKATE
- SINGELI 

PIHOJEN RAJUTUMINEN KATUTILAAN

- TIILI- TAI LUONNONKIVIMUURIT
- KASVILLISUUS

KRUUNUVUORI
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VIITESUUNNITELMA 10.10.2014

Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille

MATALAT OSAT 

- OMAT KUISTIT JA PIHAT
- RANSKALAISET PARVEKKEET

 Tiilijulkisivuja elävöittää erkkerit, ranskalaiset parvekkeet ja kuistit.

Rakentamistapa, julkisivuperiaatteita ja parvekeratkaisuja

Maantasossa vaihtelevat korkeammat huonekorkeudet.Lasitetut parvekkeet hahmottuvat sisäänvedettyinä / 
yhtenäistä pintaa muodostavina.
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 Tiilijulkisivuja elävöittää erkkerit, ranskalaiset parvekkeet ja kuistit.

Rakentamistapa, julkisivuperiaatteita ja parvekeratkaisuja

Maantasossa vaihtelevat korkeammat huonekorkeudet.Lasitetut parvekkeet hahmottuvat sisäänvedettyinä / 
yhtenäistä pintaa muodostavina.
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Asemapiirustus / 1:1000



Kerrosalat ja toteutusyksiöt
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KERROSALA  (rakennusoikeus)

ALUE 

A

A hallinto

B a

B a Liiketila

B b

C

K-m2

5 748

2 179

5 534

324

4 110

2 567

20 462 m²

Huoneistoala

4 446

4 184

301

3 276

2 081

14 288 m²

ALUE 

A

B a

B a Liiketila

B b

C

Kerrosala

5 748

5 534

324

4 110

2 567

18 283 m²

BRUTTOALA lämmin

ALUE 

A

A HALLINTO

B a

B b

C

Br-m2

6 742

2 377

6 651

5 078

3 183

24 031 m²

BRUTTOALA autohallit (kylmä/puolilämmin)

ALUE 

A AH

B a AH

B b AH

Br-m2

1 489

1 406

1 424

4 319 m²

A

B a

C

B b

Asuntojen lkm

60 as

65 as

48 as

26 as

199 as

Keski pa

74,1

64,3

68,2

68,2

71,7

Hum2/Kem2

0,77

0,76

0,80

0,81

0,78

LAAJUUDET  (Asuminen ja liiketilat)

Asuin+Lt

KERROSALA  (rakennusoikeus)

ALUE 

A

A hallinto

B a

B a Liiketila

B b

C

K-m2

5 748

2 179

5 534

324

4 110

2 567

20 462 m²

Huoneistoala

4 446

4 184

301

3 276

2 081

14 288 m²

ALUE 

A

B a

B a Liiketila

B b

C

Kerrosala

5 748

5 534

324

4 110

2 567

18 283 m²

BRUTTOALA lämmin

ALUE 

A

A HALLINTO

B a

B b

C

Br-m2

6 742

2 377

6 651

5 078

3 183

24 031 m²

BRUTTOALA autohallit (kylmä/puolilämmin)

ALUE 

A AH

B a AH

B b AH

Br-m2

1 489

1 406

1 424

4 319 m²

A

B a

C

B b

Asuntojen lkm

60 as

65 as

48 as

26 as

199 as

Keski pa

74,1

64,3

68,2

68,2

71,7

Hum2/Kem2

0,77

0,76

0,80

0,81

0,78

LAAJUUDET  (Asuminen ja liiketilat)

Asuin+Lt
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+21.0

+23.5

+22.2
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ALUE 

A

A hallinto

B a

B a Liiketila

B b

C

K-m2

5 748

2 179

5 534

324

4 110

2 567

20 462 m²

AP tarve

52 ap

20 ap

51 ap

3 ap

38 ap

24 ap

188

Lisäksi 17959 / 1000
18 vieras ap 

PYSÄKÖINTINORMI (asuminen, liiketilat, hallintotilat)
1 AP / 110 k-m2
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38 ap 

+21.0

+23.5

+22.2

+21.0

+19.67

ALUE 

A

A hallinto

B a

B a Liiketila

B b

C

K-m2

5 748

2 179

5 534

324

4 110

2 567

20 462 m²

AP tarve

52 ap

20 ap

51 ap

3 ap

38 ap

24 ap

188

Lisäksi 17959 / 1000
18 vieras ap 

PYSÄKÖINTINORMI (asuminen, liiketilat, hallintotilat)
1 AP / 110 k-m2

Pysäköintikaavio
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Alueleikkaus ja -julkisivu
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Laaksotie 5
Kirkkotie 15THURMANIN

PUISTOTIE
LAAKSOTIE

LAAKSOKUJA Laaksotie 4THURMANIN
PUISTOTIE

Thurmanin puistotie 6Kirkkotie 15

Alueleikkaus itä-länsi-suunnassa pohjoiseen päin katsoen / 1:750 

Aluejulkisivu Kauniaisentielle / 1:1000 



Alueleikkaus ja -julkisivu
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Kauppakeskus Grani

Villa Junghans

JUNGHANSINKUJA
KAUNIAISTENTIE

Gula Villan

KAUNIAISTENTIE
Junghansinkuja 6

JUNGHANSINKUJA

Tunnelitie 1

Alueleikkaus pohjois-etelä-suunnassa itään päin katsoen / 1:750 

Aluejulkisivu Thurmannin puistotielle / 1:1250 



Pohjapiirokset / 1:1250
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irt.var..
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6

L
A

A
K

S
O

K
U

J
A

+23.0

+21.0

(9ap)

H
en

ki
lö

ku
nt

a

Huolto

Pääsisäänkäynti

+22.0

+20.5

+19.5

+23.0

Jä
te

+21,0

+22.75

+22,0

+23.0

Huolto

+22.5

+20.5

52 AP

A
Ba

B
b

B
a

B
b

C

 HALLINTO
 1 152,0 m2

 LT
 69,5 m2

 LT
 89,5 m2

 LT
 142,0 m2

+21.0

+19.67

+21.0

+19.0

+19.5

+22.0

+23.5
1/8

1 /1 0

+25.9

A J O

A J O

1 /8

+21.5

+22.5

+21.5

50 AP

+21.0

+21.2

+21.0

+23.0

1:25

+2
3 .

5

+ 2
2 .

4

1:
12

,5

+20.5

au
ki

 y
lö

s

1 :
25

työhuoneet
94,0 m2

työhuoneet
153,0 m2

UVV
+TEKN.
61,5 m2

LVV+
TEKN.
16,5 m2

LVV/
TEKN.
22,5 m2

LVV/
TEKN.
13,5 m2

KERHO/
PESULA
44,5 m2

UVV
29,0 m2

LVV
12,0 m2

LVV
+TEKN.
14,5 m2

LVV
+tekn.

15,5 m2

JÄTE
18,5 m2

KERHO+
PESULA
45,0 m2

LVV
12,0 m2.

avotoimisto
82,0 m2

työhuoneet
90,0 m2

sos./arkisto
35,5 m2

taukotila
19,0 m2

aula
80,5 m2

LVV+
TEKN.
14,0 m2

LVV
10,5 m2

LVV
7,0 m2

JÄTE
26,0 m2

arkisto/
varasto
41,5 m2

+27,0

+27,5

+26,5

+26,9

+26,5

+27,5

+26,5

+27,5

+26,5

+27,5

+23.5

+23.5

+26.5

+26.0

+26.5

+26.0

+25.0

+25.0

+27.0

+27.0

+27.0

+25.5

+25.5

+25.5

+25.5

+24.0

+25.5

Asu
kk

aa
t

A
s
u
k
k
a
a
t

Hallinto

(TYÖTILA)
(TYÖTILA)

(T
Y

Ö
TI

LA
)

(T
YÖTIL

A)

+22.8

+23.0

+25.0

A
Ba

B
b

B
a

B
b

C

 AK
 55,5 m2

 AK
 55,5 m2

 AK
 55,5 m2

 3H+KT
 73,0 m2

 1H+KT
 39,0 m2

 5H+KT
 100,5 m2

 4H+KT
 85,0 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 3H+KT
 77,0 m2

 HALLINTO
 872,5 m2

 2H+KT
 48,0 m2

 työtila
 47,0 m2

 2H+KT
 53,5 m2

 3H+KT
 78,0 m2

 4H+KT
 84,0 m2

 1-2H+KT
 38,0 m2

 4-5H+KT
 97,0 m2

 4H+KT
 82,5 m2

 2H+KT
 45,5 m2

 AK
 55,5 m2

 2H+KT
 41,5 m2

 4H+KT
 86,0 m2

 5H+KT
 106,5 m2

 3H+KT
 73,0 m2

 1H+KT
 37,0 m2

 2H+KT
 47,5 m2

 2-3H+KT
 62,5 m2

 4-5H+KT
 89,5 m2

 1-2H+KT
 37,0 m2

 2H+KT
 43,0 m2

 työtila
 47,5 m2

 3H+KT
 66,0 m2

avotoimisto
55,0 m2

kokoustilat
53,0 m2

+24.0

+24.5

+24.0

+24.5

+24.5

+24.5

ko rkea  t i l a

ko
rk

ea
 t i

l a

ko
rk

ea
 t

i l a

1. Kerros / Pysäköintitaso 2. Kerros / Pihakannen taso (n. + 24.5 - +27) 
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+31,5

+31,5

+31,5

+31,5

A
Ba

B
b

B
a

B
b

C

 5H+KT
 99,5 m2

 4H+KT
 86,0 m2

 2H+KT
 43,5 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 2H+KT
 45,0 m2

 3H+KT
 77,0 m2

 4H+KT
 92,0 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 2H+KT
 51,0 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 4H+KT
 97,5 m2

 1H+KT
 36,5 m2

 2H+KT
 41,5 m2

 5H+KT
 98,5 m2

 4H+KT
 86,0 m2

 2H+KT
 49,0 m2  3H+KT

 73,5 m2

 4H+KT
 101,0 m2

 1H+KT
 33,5 m2

 4H+KT
 91,0 m2

 4H+KT
 84,0 m2

 2H+KT
 45,5 m2

 4H+KT
 82,5 m2

 4H+KT
 97,0 m2

 4H+KT
 96,0 m2

 2H+KT
 42,5 m2

 3H+KT
 65,0 m2

 2H+KT
 43,0 m2

 1H+KT
 26,5 m2

 5H+KT
 112,0 m2

 sivuas.
 36,0 m2

 3H+KT
 72,0 m2

 3H+KT
 79,5 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 sivuas.
 39,5 m2

 4-5H+KT
 106,5 m2

 1-2H+KT
 38,5 m2

 4H+KT
 94,5 m2

 3H+KT
 78,0 m2

 YK
 54,5 m2

 3H+KT
 74,5 m2

 2H+KT
 45,0 m2

 4H+KT
 96,0 m2

 YK
 54,5 m2  YK

 54,5 m2  YK
 54,5 m2

 5H+KT
 106,0 m2

 2H+KT
 51,5 m2

 2-3H+KT
 61,5 m2

 5H+KT
 131,5 m2

 5H+KT
 100,0 m2

 4H+KT
 92,5 m2

 4H+KT
 93,0 m2 3-4H+KT

 82,0 m2

kattoterassi/
viherkatto
n.+28,3

+28,5

+28,5

A
Ba

B
b

B
a

B
b

C

 5H+KT
 99,5 m2

 4H+KT
 85,0 m2

 2H+KT
 43,5 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 2H+KT
 45,0 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 sivuas.
 39,5 m2

 4-5H+KT
 106,5 m2

 1-2H+KT
 38,5 m2

 3H+KT
 77,0 m2

 4H+KT
 92,0 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 5H+KT
 112,0 m2

 2H+KT
 51,0 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 4H+KT
 96,5 m2

 1H+KT
 37,0 m2

 2H+KT
 43,5 m2

 5H+KT
 98,5 m2

 4H+KT
 86,0 m2

 2H+KT
 49,0 m2  3H+KT

 73,5 m2

 4H+KT
 101,0 m2

 1H+KT
 33,5 m2

 4H+KT
 91,0 m2

 2H+KT
 43,0 m2

 1H+KT
 26,5 m2

 sivuas.
 36,0 m2

 4H+KT
 92,5 m2

 3H+KT
 78,5 m2

 4H+KT
 93,0 m2

 5H+KT
 100,0 m2

 4H+KT
 92,5 m2 3-4H+KT

 82,0 m2

Taso n. +28.5 Taso n. +31.5  
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talosauna
35,9 m2

kerhotila 
36,7 m2

talosauna
kerhotila
89,4 m2

Talosauna
42,3 m2

Talosauna
+kerho
56,4 m2

IV

V

II
III

+38,5

+38,5

+38,5

kattoterassi/
viherkatto

kattoterassi/
viherkatto

A
Ba

B
b

B
a

B
b

C

 4H+KT
 96,0 m2

 3-5H+KT
 120,5 m2

 3H+KT
 73,5 m2

 4H+KT
 84,5 m2

 3H+KT
 73,5 m2

 4H+KT
 78,0 m2

 2H+KT
 48,5 m2

 4H+KT
 83,5 m2

 4H+KT
 77,0 m2

 2H+KT
 41,0 m2

 3H+KT
 52,5 m2

 1H+KT
 23,5 m2

 4H+KT
 73,5 m2

 4H+KT
 69,0 m2

 4H+KT
 68,0 m2

 4H+KT
 75,0 m2

 5H+KT
 79,0 m2

 4H+KT
 75,5 m2

 2H+KT
 41,0 m2  3H+KT

 61,0 m2

 2H+KT
 41,5 m2

 1H+KT
 17,5 m2

 4H+KT
 80,0 m2

 1H+KT
 24,5 m2 2H+KT

 40,0 m2

 4H+KT
 81,5 m2

 2H+KT
 47,0 m2

 4H+KT
 93,5 m2

 sivuas.
 38,5 m2

 2H+KT
 44,0 m2

 3H+KT
 53,0 m2

 5H+KT
 112,5 m2

 3H+KT
 80,0 m2

 3H+KT
 74,0 m2

IV

II

+34,5

+34,5

+34,5

kattoterassi/
viherkatto

kattoterassi/
viherkatto

A
Ba

B
b

B
a

B
b

C

 3H+KT
 72,5 m2

 2H+KT
 45,0 m2

 4H+KT
 93,0 m2

 4H+KT
 92,0 m2

 5H+KT
 100,0 m2

 4H+KT
 92,5 m2

 3H+KT
 77,0 m2

 2H+KT
 51,0 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 4H+KT
 97,5 m2

 1H+KT
 36,5 m2

 2H+KT
 41,5 m2

 4H+KT
 94,5 m2

 3H+KT
 78,0 m2

 5H+KT
 98,5 m2

 4H+KT
 86,0 m2

 2H+KT
 49,0 m2  3H+KT

 73,5 m2

 4H+KT
 101,0 m2

 1H+KT
 33,5 m2

 4H+KT
 91,0 m2

 4H+KT
 84,0 m2

 4H+KT
 82,5 m2

 4H+KT
 97,0 m2

 3H+KT
 72,0 m2

 3H+KT
 79,5 m2

 4H+KT
 96,0 m2

 2H+KT
 42,5 m2

 3H+KT
 65,0 m2

 2H+KT
 43,0 m2

 1H+KT
 26,5 m2

 2H+KT
 45,5 m2

 5H+KT
 112,0 m2

 sivuas.
 36,0 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 sivuas.
 39,5 m2

 4-5H+KT
 106,5 m2

 1-2H+KT
 38,5 m2

 3H+KT
 74,5 m2

 2H+KT
 45,0 m2

 4H+KT
 96,0 m2

 5H+KT
 106,0 m2

 2H+KT
 51,5 m2

 2-3H+KT
 61,5 m2

 5H+KT
 131,0 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 3-4H+KT
 82,0 m2

+34,5

 4H+KT
 92,0 m2

 4H+KT
 92,0 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 4H+KT
 101,0 m2

 4H+KT
 92,0 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 3H+KT

 4-5H+KT
 106,5 m2

Vaihtoehtoinen lamellijako ja 
parvekkeiden suuntautuminen.

Taso n. +34.5  Kattokerros / 6.kerros (n. +38.5)  



Pelastuskaavio / 1:750

Nostopaikat kattopalojen sammutukselle 
(nostolavayksiköt)

Sammutus- ja ensihoitoyksikön reitti  
(pelastusyksikkö ja ambulanssi) 

Parvekelinjat joilta omaehtoinen pelastautuminen 
(laatassa varatieluukku, turvallinen käynti pihatasoon asti)
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>  4 , 2 m

VI

V

V / VI
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JUNGHASINKUJA

III

III

III

III

III

III

VII

Nostopaikat kattopalojen sammutukselle
(Nostolavayksikkö)

Parvekelinjat joilta
omaehtoinen pelastautuminen
(laatassa varatieluukku tai parvekelinjassa
kiinteä tikas =
turvallinen käynti pihatasoon asti)

Sammutus- ja ensihoitoyksikön reitti
(pelastusyksikkö ja ambulanssi)



Korttelipohja A-alue / 1:750

+31,5

A
Ba

 5H+KT
 99,5 m2

 4H+KT
 86,0 m2

 2H+KT
 43,5 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 2H+KT
 45,0 m2

 3H+KT
 77,0 m2

 4H+KT
 92,0 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 5H+KT
 112,0 m2

 sivuas.
 36,0 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 sivuas.
 39,5 m2

 4-5H+KT
 106,5 m2

 1-2H+KT
 38,5 m2

 5H+KT
 100,0 m2

 4H+KT
 92,5 m2

 4H+KT
 93,0 m2 3-4H+KT

 82,0 m2

IV

+34,5

kattoterassi/
viherkatto

A
Ba

 3H+KT
 72,5 m2

 2H+KT
 45,0 m2

 4H+KT
 93,0 m2

 4H+KT
 92,0 m2

 5H+KT
 100,0 m2

 4H+KT
 92,5 m2

 3H+KT
 77,0 m2

 5H+KT
 112,0 m2

 sivuas.
 36,0 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 sivuas.
 39,5 m2

 4-5H+KT
 106,5 m2

 1-2H+KT
 38,5 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 3-4H+KT
 82,0 m2

talosauna
35,9 m2

kerhotila 
36,7 m2

IV

V

+38,5

kattoterassi/
viherkatto

A
Ba

 4H+KT
 96,0 m2

 3-5H+KT
 120,5 m2

 3H+KT
 73,5 m2

 4H+KT
 84,5 m2

 3H+KT
 73,5 m2

 4H+KT
 93,5 m2

 sivuas.
 38,5 m2

 3H+KT
 80,0 m2

 3H+KT
 74,0 m2

VAR.
41 m2

UVV
37 m2

LVV
9 m2

UVV.
84 m2

Valtuustosali
/ravintola
155 m2

galleria+aula
+co work
272 m2

Ravintola
204 m2

keittiö
keittiön sos.

69 m2

tekn.
22 m2

naul.
wc

35 m2

info
15 m2

tekn.
ark
var.

88 m2

tekn./
var./ark.
64 m2

JÄTE
37 m2

LVV
9 m2

kokoustilat
74 m2

sos.
46 m2

jäte
24 m2

L
A

A
K

S
O

K
U

J
A

H
en

ki
lö

ku
nt

a

Huolto

Pääsisäänkäynti

Jä
te

+21,0

+22.75

+22,0

Huolto

A
Ba

 HALLINTO
 1 152,0 m2

+21.0

+19.67

+19.0

+19.5

A J O

1/8

+22.5

+21.5

50 AP

+21.0

+21.2

+21.0

au
ki

 y
lö

s

1 :
25

työhuoneet
94,0 m2

työhuoneet
153,0 m2

LVV/
TEKN.
22,5 m2

LVV/
TEKN.
13,5 m2

KERHO/
PESULA
44,5 m2

LVV
+tekn.

15,5 m2

avotoimisto
82,0 m2

työhuoneet
90,0 m2

sos./arkisto
35,5 m2

taukotila
19,0 m2

aula
80,5 m2

arkisto/
varasto
41,5 m2

+24.0

Asu
kk

aa
t

A
s
u
k
k
a
a
t

Hallinto

+22.8

+23.0

A
Ba

 5H+KT
 100,5 m2

 4H+KT
 85,0 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 3H+KT
 77,0 m2

 HALLINTO
 872,5 m2

 3H+KT
 73,0 m2

avotoimisto
55,0 m2

kokoustilat
53,0 m2

+24.0

+24.5

+24.0

+24.5

+24.5

+24.5

ko
rk

ea
 t

i la

kattoterassi/
viherkatto
n.+28,3

+28,5

A
Ba

 5H+KT
 99,5 m2

 4H+KT
 85,0 m2

 2H+KT
 43,5 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 2H+KT
 45,0 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 sivuas.
 39,5 m2

 4-5H+KT
 106,5 m2

 1-2H+KT
 38,5 m2

 3H+KT
 77,0 m2

 4H+KT
 92,0 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 5H+KT
 112,0 m2

 sivuas.
 36,0 m2

 4H+KT
 93,0 m2

 5H+KT
 100,0 m2

 4H+KT
 92,5 m2 3-4H+KT

 82,0 m2

irt.var.
71,2 m2

irt.var./VSS
132,6 m2

+18.0

+18.0

1. Kerros maantaso / 
katu 

2. Kerros / pihakansi 3. Kerros

+31,5

A
Ba

 5H+KT
 99,5 m2

 4H+KT
 86,0 m2

 2H+KT
 43,5 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 2H+KT
 45,0 m2

 3H+KT
 77,0 m2

 4H+KT
 92,0 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 5H+KT
 112,0 m2

 sivuas.
 36,0 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 sivuas.
 39,5 m2

 4-5H+KT
 106,5 m2

 1-2H+KT
 38,5 m2

 5H+KT
 100,0 m2

 4H+KT
 92,5 m2

 4H+KT
 93,0 m2 3-4H+KT

 82,0 m2

IV

+34,5

kattoterassi/
viherkatto

A
Ba

 3H+KT
 72,5 m2

 2H+KT
 45,0 m2

 4H+KT
 93,0 m2

 4H+KT
 92,0 m2

 5H+KT
 100,0 m2

 4H+KT
 92,5 m2

 3H+KT
 77,0 m2

 5H+KT
 112,0 m2

 sivuas.
 36,0 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 sivuas.
 39,5 m2

 4-5H+KT
 106,5 m2

 1-2H+KT
 38,5 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 3-4H+KT
 82,0 m2

talosauna
35,9 m2

kerhotila 
36,7 m2

IV

V

+38,5

kattoterassi/
viherkatto

A
Ba

 4H+KT
 96,0 m2

 3-5H+KT
 120,5 m2

 3H+KT
 73,5 m2

 4H+KT
 84,5 m2

 3H+KT
 73,5 m2

 4H+KT
 93,5 m2

 sivuas.
 38,5 m2

 3H+KT
 80,0 m2

 3H+KT
 74,0 m2

VAR.
41 m2

UVV
37 m2

LVV
9 m2

UVV.
84 m2

Valtuustosali
/ravintola
155 m2

galleria+aula
+co work
272 m2

Ravintola
204 m2

keittiö
keittiön sos.

69 m2

tekn.
22 m2

naul.
wc

35 m2

info
15 m2

tekn.
ark
var.

88 m2

tekn./
var./ark.
64 m2

JÄTE
37 m2

LVV
9 m2

kokoustilat
74 m2

sos.
46 m2

jäte
24 m2

L
A

A
K

S
O

K
U

J
A

H
en

ki
lö

ku
nt

a

Huolto

Pääsisäänkäynti

Jä
te

+21,0

+22.75

+22,0

Huolto

A
Ba

 HALLINTO
 1 152,0 m2

+21.0

+19.67

+19.0

+19.5

A J O

1/8

+22.5

+21.5

50 AP

+21.0

+21.2

+21.0

au
ki

 y
lö

s

1 :
25

työhuoneet
94,0 m2

työhuoneet
153,0 m2

LVV/
TEKN.
22,5 m2

LVV/
TEKN.
13,5 m2

KERHO/
PESULA
44,5 m2

LVV
+tekn.

15,5 m2

avotoimisto
82,0 m2

työhuoneet
90,0 m2

sos./arkisto
35,5 m2

taukotila
19,0 m2

aula
80,5 m2

arkisto/
varasto
41,5 m2

+24.0

Asu
kk

aa
t

A
s
u
k
k
a
a
t

Hallinto

+22.8

+23.0

A
Ba

 5H+KT
 100,5 m2

 4H+KT
 85,0 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 3H+KT
 77,0 m2

 HALLINTO
 872,5 m2

 3H+KT
 73,0 m2

avotoimisto
55,0 m2

kokoustilat
53,0 m2

+24.0

+24.5

+24.0

+24.5

+24.5

+24.5

ko
rk

ea
 t

i la

kattoterassi/
viherkatto
n.+28,3

+28,5

A
Ba

 5H+KT
 99,5 m2

 4H+KT
 85,0 m2

 2H+KT
 43,5 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 2H+KT
 45,0 m2

 3H+KT
 72,5 m2

 sivuas.
 39,5 m2

 4-5H+KT
 106,5 m2

 1-2H+KT
 38,5 m2

 3H+KT
 77,0 m2

 4H+KT
 92,0 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 2H+KT
 40,5 m2

 5H+KT
 112,0 m2

 sivuas.
 36,0 m2

 4H+KT
 93,0 m2

 5H+KT
 100,0 m2

 4H+KT
 92,5 m2 3-4H+KT

 82,0 m2

irt.var.
71,2 m2

irt.var./VSS
132,6 m2

+18.0

+18.0

4. Kerros 5. Kerros 6. Kerros (kattokerros)
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13-13 14-14

15-15
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Asunnot
Läpirungon asunnot

Monipuoliset ulkotilat:
Lasitetut atrium -parvekkeet
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AKSONOMETRIA GULA VILLANIN AUKIOLTA

Yhteiset sauna- ja kerhotilat kattoterasseineen ja 
viljelymahdollisuuksineen sijoittuvat kattokerrokseen. 

Korttelirakenne avaa ja sulkee sisäänsä 
eriluonteisia kaupunkitiloja ja kohtaamispaikkoja. 
Artesaani-aukio yhdistää maatiilipäällysteisenä 
uudisrakennuksen pehmeästi olemassa olevaan 
rakennuskantaan.

Maantasokerrokseen sijoittuu asuntoja, työtiloja ja 
yhteistiloja

Luonnon monimuotoisuus otetaan 
huomioon kattopintojen viherkatoissa 
(keto-, sammal- ja maksaruohokatot), 
joilla paahdeympäristön lajit menestyvät ja 
rikastavat ympäristöä.

Monipuoliset asuntokohtaiset ulkotilat 
lasitettuine oleskeluparvekkeineen sekä 
kukkaparvekkeineen ja terasseineen rytmittävät 
julkisivua.  
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Luonnon monimuotoisuus huomioidaan 
kattopintojen viherkatoissa  (keto-, sammal- ja 

maksaruohokatot), joilla paahdeympäristön lajit 
menestyvät ja rikastavat ympäristöä.

Monipuoliset asuntokohtaiset ulkotilat  lasitettuine 
oleskeluparvekkeineen sekä kukkaparvekkeineen ja 

terasseineen rytmittävät julkisivua. 
Yhteiset sauna- ja kerhotilat
kattoterasseineen sijoittuvat 
kattokerrokseen.

Korttelirakenne avaa ja sulkee sisäänsä 
eriluonteisia kaupunkitiloja ja kohtaamispaikkoja. 
Artesaani-aukio yhdistää maatiilipäällysteisenä 
uudisrakennuksen pehmeästi olemassa olevaan 
rakennuskantaan.

Maantasokerrokseen sijoittuu asuntoja, työtiloja ja yhteistiloja

Aksonometria Gula Villan aukiolta



Hyvin varustellut yhteistilat toimivat niin kortteli- kuin 
porrashuonetasolla asuntojen reviirin jatkeena. 

Julkisivut ovat paikalla muurattua eläväpintaista vaaleaa 
(harmaan, keltaisen ja punaiseen taittuvat sävyt) tiiltä. 
Erkkerit, lasittamattomat ranskalaiset parvekkeet ja kuk-
kaparvekkeet tuovat monipuolisia ulkotiloja asuntojen 
yhteyteen ja luovat rikasta ja tunnistettavaa asumismijöötä. 
Lasitetut parvekkeet ovat sisäänvedettyjä.

Maantasokerrosten asunnoissa on korkeampi 
kerroskorkeus ja ne sijoittuvat osin kahteen tasoon. 
Pienet perheasunnot rajautuvat puistoon omilla 
korotetuilla etuterasseillaan.

Koristeelliset pieni- ja keskikokoiset puut tuovat piha-
alueille värien loistoa niin alkukevään kukinnan kuin 
syksyn ruskan myötä. Puusto luo intiimejä tiloja, joissa 
kasvillisuuden erityispiirteitä ja vuodenaikojen vaihtelua 
pääsee tarkastelemaan lähempää.

Asumisen ratkaisujen runsas kirjo eri ikä- ja käyttäjäryhmille. 
Typologioiden kautta asumisen sisällön moninaisuus näyttäytyy 
lähiympäristössä. 

Kortteli jakautuu tilallisesti pienempiin suojaisiin poukamiin. 

Vihersuunnitelma pohjautuu Arboretum -ajatukseen; puistoon 
kerätään laaja kokoelma puuvartisia kasveja.

27 / 35Kauniaisten kaupungintalon alueYhdyskuntavaliokunta 18.6.2024

Hyvin varustellut yhteistilat 
toimivat niin kortteli- kuin porras-

huonetasolla asuntojen reviirin jatkeena.

Julkisivut ovat paikalla muurattua eläväpintaista vaaleaa 
(harmaan, kellanruskean ja punaiseen taittuvat sävyt) tiiltä. 

Erkkerit, lasittamattomat ranskalaiset parvekkeet ja 
kukkaparvekkeet tuovat monipuolisia ulkotiloja asuntojen 

yhteyteen ja luovat rikasta ja tunnistettavaa asumismijöötä. 
Lasitetut parvekkeet ovat sisäänvedettyjä.

Maantasokerrosten asunnoissa on korkeampi 
kerroskorkeus ja ne sijoittuvat osin kahteen tasoon. 

Asunnot rajautuvat puistoon omilla 
korotetuilla etuterasseillaan.

Koristeelliset pieni- ja keskikokoiset puut tuovat 
piha-alueille värien loistoa niin alkukevään kukinnan kuin 

syksyn ruskan myötä. Puusto luo intiimejä tiloja, joissa 
kasvillisuuden erityispiirteitä ja vuodenaikojen vaihtelua 

pääsee tarkastelemaan lähempää.

Kortteli jakautuu tilallisesti pienempiin suojaisiin poukamiin. 

Vihersuunnitelma pohjautuu Arboretum -ajatukseen; puistoon 
kerätään laaja kokoelma puuvartisia kasveja.

Asumisen ratkaisujen runsas kirjo eri ikä- ja käyttäjäryhmille. 
Typologioiden kautta asumisen sisällön moninaisuus 
näyttäytyy lähiympäristössä. 

Aksonometria puistopihalta



Maanvaraisilla asuntopihoilla pihat liittyvät puistoon 
vaihtelevin tavoin. Viljelystä kiinnostuneiden asuntopi-
hoja rajaavat marjapensaat ja hedelmäpuut. Pihoilla on 
tilaa kasvimaalle ja yrttitarhalle.

Maantasokerrokseen sijoitetaan asuntoja ja niihin liittyviä 
monipuolisia ulkotiloja. Pyrkimyksenä asumismuoto jossa yh-
distyy luonnonläheisen ja urbaanin asumisen parhaat puolet.
Maantasokerroksen asuntojen kerroskorkeus vaihtelee 
alueen maastonmuotoja seuraten ja osa asunnoista sijoittuu 
kahteen tasoon.

Hyväkuntoista puustoa ja kasvillisuutta vaalitaan.  Metsäpuistoreitin 
varrelle muodostetaan erilaisia tunnelmia kukkivien pienpuiden ja 
pensaiden sekä tuoksuvien yrttien avulla.
Metsäreitin varsi hoidetaan puutarhamaisemmin ja metsäalueen
puolella ympäristön ilme on luonnonmukaisempi.

Viherkatot (niitty-, sammal- ja ketotakatot) ja 
kaupunkiviljelmät muodostavat huvilakaupunkiin 
uuden vehreän tason. 

AKSONOMETRIA METSÄPIHALTA

Yhteiset sauna- ja kerhotilat kattoterasseineen ja 
viljelymahdollisuuksineen sijoittuvat kattokerrokseen. 
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Yhteiset sauna- ja kerhotilat kattoterasseineen ja 
viljelymahdollisuuksineen sijoittuvat kattokerrokseen.

Maanvaraisilla asuntopihoilla pihat liittyvät puistoon 
vaihtelevin tavoin. Viljelystä kiinnostuneiden asunto-pihoja rajaavat 
marjapensaat ja hedelmäpuut. 
Pihoilla on tilaa kasvimaalle ja yrttitarhalle.

Viherkatot (niitty-, sammal- ja ketotakatot) ja 
kaupunkiviljelmät muodostavat huvilakaupunkiin 

uuden vehreän tason. 

Maantasokerrokseen sijoitetaan asuntoja ja niihin liittyviä  
monipuolisia ulkotiloja. Pyrkimyksenä asumismuoto jossa yhdistyy 

luonnonläheisen ja urbaanin asumisen parhaat puolet.

Maantasokerroksen asuntojen kerros-korkeus vaihtelee alueen 
maastonmuotoja seuraten ja osa asunnoista sijoittuu kahteen 

tasoon.

Hyväkuntoista puustoa ja kasvillisuutta vaalitaan. Metsäpuistoreitin 
varrelle muodostetaan erilaisia tunnelmia kukkivien pienpuiden ja 

pensaiden sekä tuoksuvien yrttien avulla.

Metsäreitin varsi hoidetaan puutarhamaisemmin ja metsäalueen 
puolella ympäristön ilme on luonnonmukaisempi.

Aksonometria metsäpihalta
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Varjotutkielmat
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Kello 09:00

Kello 15:00

Kello 12:00

Kello 19:00

Varjotutkielmat Kevätpäivänseisus 20.3.



31 / 35Kauniaisten kaupungintalon alueYhdyskuntavaliokunta 18.6.2024

Kello 09:00

Kello 15:00

Kello 12:00

Kello 19:00

Varjotutkielmat Kesäpäivänseisaus 21.6.
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Kello 09:00

Kello 15:00

Kello 12:00

Kello 19:00

Varjotutkielmat 15.7.
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Kello 09:00

Kello 15:00

Kello 12:00

Kello 19:00

Varjotutkielma 15.8.
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Kello 09:00

Kello 15:00

Kello 12:00

Kello 19:00

Varjotutkielma Syyspäiväntasaus 22.9.
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Kello 09:00

Kello 15:00

Kello 12:00

Kello 19:00

Varjotutkielma Talvipäivänseisaus 21.12.


