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*RAK A 152§
Milloin lämpötaloudellisista syistä, julkisivun elävöittämiseksi tai meluntorjunnan vuoksi
rakennuksen ulkoseinä rakennetaan paksummaksi kuin 250 millimetriä,
rakennuslautakunta voi sallia tästä johtuvan rakennusoikeuden ylittämisen enintään 5 prosentilla.

- RAKENNUSTEN PALOLUOKKA = P3
- KATTOVARUSTEET JA KAITEET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 1007/2017 SÄÄDÖKSEN MUKAAN.
- IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN U-ARVO ENINTÄÄN 1,0
- RAKENNUKSEEN ASENNETAAN KIINTEÄSTI SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET,
VÄHINTÄÄN 1 kpl / 60m2 KERROKSITTAIN.
- RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAVAIHDOLLA, JONKA
LÄMMÖNTALTEENOTON HYÖTYSUHDE ON VÄHINTÄÄN 55%.

LYHENTEIDEN SELITYKSET

SVK - SADEVESIKAIVO
RK - RÄNNIKAIVO
HV - HULEVESIJOHTO
VJ - VESIJOHTO
JV - JÄTEVESI
AP - AUTOPAIKKA
NU- NURMI
KT - KIVITUHKA
MLK - MAALÄMPÖKAIVO

AUTOPAIKKALASKELMA

1 AP / 1 AS (RAK A 266/1959 §57)

2 AS x 1 AP = 2 AP

RAKENNETTAVIEN / OLEVIEN AUTOPAIKKOJEN MÄÄRÄ: 4 AP

MERKKIEN SELITYKSET

- SÄILYTETTÄVÄ PUU

- KAADETTAVA PUU

- ISTUTETTAVA PUU

- ISTUTETTAVA PUU

- ISTUTETTAVA PUU

MITAT JA KOROT TARKISTETTAVA RAKENNUSPAIKALLA!

HULEVESIEN HALLINTA TONTILLA

Tontin hulevedet ohjataan pihamaan kallistuksin sadevesikaivoihin,
joista vedet johdetaan imeytyskaivon kautta kunnan sadevesiviemäriin.

Kattovedet ja salaojavedet ohjataan kokoojakaivojen kautta samaan paikkaan.

Tontin rajoille muodostetaan painanteet, joiden avulla estetään
pintavesien valuminen naapuritonteille.

YKSINKERTAISTETTU HULEVESILASKELMA

1m3 / 100m2 uutta rakennettua vettä läpäisemätöntä pintaa

151,0m2 / 100m2 x 1m3 = 1,51m3

Rakennettava viivytysrakenteen tilavuus: 1,5m3

JÄTTEEN KÄSITTELY KIINTEISTÖSSÄ

Kiinteistöllä sijaitsee yhteinen sekajätepiste ja molempia talouksia
palveleva biokompostori.

PEITTOALA:
185,0 m2
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9 920

8 
01

0 12
 8

00
90

0

8 000

2 100

4 500

8 200

4 987

2 349

4 
00

0

8 000

8 000

6 000

5 
50

0

10 500

5 161

2 790

1 KRS +37,25

+33,23

+31,69

+32,46

+34,59

+34,64

+35,47

+36,93

+36,74

+36,73

+36,52

+32,79

+34,23

+36,84 +36,84

+36,34

+36,34

+36,84

+34,90

+35,48

(+36,84)

(+35,81)

(+36,04)

(+36,62)

(+34,87)

(+34,96)

(+36,35)

+34,09
(+33,26)

+34,59
(+33,54)

+32,77
(+32,31)

+32,77
(+32,46)

+36,84
(+36,39)

+37,23

1 KRS +37,25

KELLARI +35,00
2 KRS +40,02

+32,77

+37,23

1 KRS +37,23

KELLARI +34,98

+32,01

+32,42

+34,87

+36,88

+31,38

+31,43

+35,89

+36,89

+35,24

+34,84

+36,76

+36,41

+34,54

+32,21

+31,64

(+33,22)

(+33,56)

(+34,27)

(+34,86)

(+36,26)

(+37,00)

(+36,99)

(+36,59)

(+36,47)

(+35,87)

(+33,65)

(+31,40)
(+31,38)

(+31,49)

(+32,00)

(+32,16)

(+36,49)

(+37,00)

(+36,75)

(+36,01)(+35,79)
+36,47

+36,97

+36,90

+37,23

+36,93

+37,23

135°

PEITTOALA:
159,9 m2
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PINTA-ALALASKELMA Tontin pinta-ala: 2503 m²

Bredantie 55a, 02700, Kauniainen Rakennusoikeus: 700 m²

Sallittu peittoala: 350 m²

Asuntojen lkm: 2 kpl

OLEVA TILANNE KOK.ALA KRS.ALA KRS.ALA RAK A TILAVUUS

RAK 101599151Y 233 m² 148 m² 148 m² 640 m³

RAK 1015991520 285 m² 285 m² 285 m²

AKT 1015991531 45 m² 9 m² 9 m²

YHTEENSÄ 563 m² 442 m² 442 m²

PURETTAVA OSUUS KOK.ALA KRS.ALA KRS.ALA RAK A

RAK 101599151Y

K 7 m² 0 m² 0 m²

1 KRS 44 m² 44 m² 41 m²

2 KRS 22 m² 22 m² 21 m²

YHTEENSÄ 73 m² 66 m² 62 m²

LAAJENNETTAVA OSUUS KOK.ALA KRS.ALA KRS.ALA RAK A

RAK 101599151Y

K 16 m² 0 m² 0 m²

1 KRS 117 m² 117 m² 111 m²

2 KRS 52 m² 52 m² 50 m²

AK 32 m² 0 m² 0 m²

YHTEENSÄ 217 m² 169 m² 161 m²

TULEVA TILANNE KOK.ALA KRS.ALA KRS.ALA RAK A TILAVUUS

RAK 101599151Y 1105 m³

K 95 m² 0 m² 0 m²

1 KRS 197 m² 197 m² 185 m²

2 KRS 52 m² 52 m² 50 m²

AK 32 m² 0 m² 0 m²

RAK 1015991520 285 m² 285 m² 285 m²

AKT 1015991531 45 m² 9 m² 9 m²

YHTEENSÄ 706 m² 543 m² 529 m² 1105 m³

Tontille sallittu rakennusoikeus: 700 m²

Rakennettava / oleva kerrosala: 543 m²

Vähennettävä ulkoseinän 250mm ylittävä osuus: 14 m²

Rakennettava / oleva kerrosala RAK A* mukaan: 529 m²

Tontin rakennusoikeutta jää käyttämättä: 171 m²

Tontille sallittu peittoala: 350 m²

Tontille rakennettava / oleva peittoala: 345 m²

Tontin peittoalaa jää käyttämättä: 5 m²
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Johdot siirretään autokatoksen alta
ja perustetaan asianmukaiset rasitteet.

P


	24226S - 1 ASEMAPIIRUSTUS

