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AUTOKATOS RAJAN 18-19 SUUNTAISIA
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RAKENNUSOIKEUSLASKELMA:

tontin pinta-ala:     3 510 m2

rakennusoikeus:     250 + 250 + 270 k-m2

   krs-ala   US (250mm)  lisärak. oik TEK  Hormit /  Kerrosala Ullakko Kokonaisala  Tilavuus
   (rak.oikeudellinen)  (yllittävä osa)    Porrasauku (Yhteensä)   (Bruttoala)

Asuinrakennus                  937 m3

1. krs   127,0 k-m2  004,0 k-m2     000,0 k-m2 131,0 k-m2    131,0 m2    
2. krs   105,0 k-m2  003,0 k-m2     006,5 k-m2  114,5 k-m2    114,5 m2   
Ullakko              034,5 m2  034,5 m2  
Saunarakennus        020,0 k-m2    020,0 k-m2     020,0 m2    

Yhteensä  232,0 k-m2   007,0 k-m2      006,5 k-m2  265,5 k-m2  034,5 m2  300,0 m2  

Asema
1:200

RAKENNUKSEN SOKKELIN 
- nurkkakorko
- (vanhan maapinnan korko)

PERUSVESIKAIVO

RÄNNIKAIVO

IMEYTYSKAIVO

OLEVA PUU

ISTUTETTAVAT HAVUPENSAAT
esim. thuja tai kartiomarjakuusi

PENSAIDAN ISTUTUSVYÖHYKE

KAADETTU PUU

PALOLUOKKA: P3
OSASTOIVAT RAKENTEET: EI30 (AUTOKATOS EI60)

AUTOPAIKKALASKELMA:
6 ap (joista 6 katettu)

LÄMMITYSMUOTO: MAALÄMPÖ JA VESIKIERTOINEN LATTIALÄMMITYS
IV-JÄRJESTELMÄ: KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMA, LÄMMÖNTALTEENOTTO

HULEVESIEN HALLINNAN PERIAATTEET:
- PINTAVEDET JOHDETAAN RAKENNUKSESTA POISPÄIN MAASTOKALLISTUKSIN (1:20 / 3 M)
- HULEVEDET JOHDETAAN KIVIPESÄÄN.
- NURMIALUEIDEN PINTAVEDET IMEYTETÄÄN HAJAUTETUSTI PIHAN RAKENNEKERROSTEN VÄLITYKSELLÄ PERUSMAAHAN.
- MAANPINNAT TULEE MUOTOILLA SITTEN, ETTÄ HUIPPUVIRTAAMIEN AIKANA YLIVUOTOVEDET EIVÄT PÄÄSE VALUMAAN 
NAAPURITONTEILLE TAI KATUALUEELLE. TONTIN RAJOJEN VIERESSÄ PINTAVESIPAINANTEET TARVITTAESSA 
- AJOPIHAN JA SISÄÄNKÄYNTIPIHAN SADEVEDET IMEYTETÄÄN MAAHAN.
- VESIKATTOJEN SADEVEDET JOHDETAAN JOKAISESTA SYÖKSYTORVESTA SADEVESIJÄRJESTELMÄLLÄ KIVIPESÄÄN.
- SALAOJA- JA PERUSTUSTEN KUIVATUSVEDET JOHDETAAN KIVIPESÄÄN.
- KIVIPESÄN YLIVUOTO JOHDETAAN TIEN AVO-OJAAN.
- TARKEMPAA TIETOA HULEVESISTÄ LVI-SUUNNITTELUSSA.

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
JOKAINEN KERROS ON VARUSTETTAVA VÄHINTÄÄN YHDELLÄ PALOVAROITTIMELLA,
KUITENKIN NIIN, ETTÄ JOKAISEN KERROKSEN TAI TASON ALKAVAA 60M2 KOHDEN
OLTAVA VÄHINTÄÄN YKSI PALOVAROITIN.

LOUHITAAN KAIVANNOT TARVITTAESSA JÄTEVESI- JA VESIJOHDOLLE.

RAKENNUKSET LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VESIJOHTOVERKOSTOON.

HARMAAT- JA JÄTEVEDET LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VERKOSTOON.

TALOUSJÄTTEITÄ VARTEN RAKENNETAAN JÄTEKATOS

RADONSUOJAUS HUOMIOITAVA RAKENNESUUNNITELMISSA .
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